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I. OBRASCI TEHNIČKOG DIJELA 
 
 
 
Prilog broj I. 1. : 
Visina faktora za naknadne radove 


1. Eventualni naknadni radovi prema traženju Naručitelja obračunati će se na temelju internih 
normativa, te odgovarajućih elemenata priloženih uz ponudu, te faktora na brutto osobne 
dohotke izrade: 
faktor izražen brojčano :   ______ 
faktor izražen slovima :  _______ 


 
2. U slučaju da naknadne radove izvodi podizvoditelj, na cijene podizvoditelja dodat ćemo pokriće 


našeg rizika i naših troškova iznos od 
 


postotak izražen brojčano :  ____ 
postotak izražen slovima: ______ 


 
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: 


 
 
Prilog broj I. 2. : 
Važeći cjenik materijala na mjestu ugradnje 
 


red. br. 


 


naziv materijala jed. 


mjere 


cijena (kn) 


    
    
    
    
    
    


 
 


Potpis odgovorne osobe ponuditelja: 
 
 
Prilog broj I. 3. : 
Važeći cjenik mehanizacije 
 


jedinica opreme 
cijena sata 


(kn) 


  


  


  


  


  


 
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: 
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Prilog broj I. 4. : 
Važeći cjenik transporta 
 


Na ___ km po 1 t  kn 


1 km  
 


2 km  
 


3 km  
 


4 km  
 


5 km  
 


6 km  
 


7 km  
 


8 km  
 


9 km  
 


10 km  
 


15 km  
 


20 km  
 


25 km  
 


30 km  
 


 
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: 


 
 
Prilog broj I. 5. : 
Važeća bruto satnica radnika na mjestu izvođenja radova 
 


struka radnika stupanj kvalifikacije 
kalkulativna brutto 


cijena sata 


   


   


   


   


   


   


   
 


Potpis odgovorne osobe ponuditelja: 
 
 
 


 
 







 
 


Natječajna dokumentacija  


 


 
Sanacija učionica i hodnika zapadnog dijela 1. kata OŠ „ Don Lovre Katić“, Solin                                                                                     5 
 


 
 


 


II. OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
OPĆENITO 
 


Opći tehnički uvjeti izvođenja izrađeni su u skladu sa čl 18, Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 
RH br. 76/07.) i Zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 38/09). 


Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer, dužni su pridržavati 
se odredbi navedenog zakona.  


Investitor je dužan : 
 projektiranje, nadzor i građenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih 


djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, 
 osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
 pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 


 Izvođač radova je, prema zakonu, dužan : 
 graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uzancama struke, 
 radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, 


sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od 
buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i 
zaštitnih svojstava, 


 ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom, provjerene u praksi, a 
čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvalitet određenog proizvoda u 
skladu sa važećim propisima i normama, 


 osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom. 


Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :  
 građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
 rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
 elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 
 elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
 dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
 odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
 jamstvene listove, 
 uputstva o pogonu i održavanju, 
 rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
 izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
 sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i 


ugrađenog materijala i opreme.  
 


O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog 
Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti 
primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama. 


Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
 naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 


(datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o proizvođaču i investitoru, podatke o 
građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 


 prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) odnosno 
ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama; 


 ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te 
rok do kojega vrijedi izviješće. 


Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(dnevnik, knjiga ili sl.). 


Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja 
koji se odnose na isporučene količine. 
Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. 
Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz 
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naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. 
Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 


 
PRIPREMNI RADOVI 
 
OPĆENITO 
 
Pripremni radovi jesu gradnja pomoćnih građevina privremenog karaktera i izvođenje drugih radova za 
potrebe organizacije gradilišta i primjenu odgovarajuće tehnologije građenja. 
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti i održavati sve potrebne objekte i uređaje potrebne za normalno i 
efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i Pravilnicima RH te 
normama pa za njih Izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. 
Izvođač je obvezan provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova kako bi se 
svi radovi mogli predati ispravni Investitoru bez naknadnih zahtjeva trećih osoba. 
Izvođač je dužan obaviti radove koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta 
materijala, strojeva i opreme Zatim, osiguranje susjednih površina, objekata, pješačkih prolaza i prilaza za 
vrijeme izvođenja radova. 
Pripremni radovi Izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje gradilišnih 
objekata. 
Prije početka izvođenja glavnih radova na objektu obveza Izvođača je da izvede sve pripremne radove i 
privremene građevine potrebne za nesmetano izvođenje glavnih radova. 
Investitor ima obvezu izvršiti primopredaju objekta. 
Troškovi pripremnih radova i objekata, koji nisu u troškovniku, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja 
proizvoda i materijala neće se posebno obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene 
glavnih radova. 
 
PROJEKT ORGANIZACIJE GRADILIŠTA S MREŽNIM VREMENSKIM PLANOM IZVOĐENJA RADOVA 
 
Izvođač radova je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta s mrežnim vremenskim planom izvođenja 
radova najkasnije 15 dana prije početka radova na gradilištu. Vremenski plan mora sadržavati sve stavke 
radova opisane ovim uvjetima. Ovaj projekt odobrava nadzorni inženjer. 
 
UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO 
 
Investitor će uvesti izvođača u posao upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. 
Troškovi uvođenja u posao neće se posebno plaćati. 
 
Ponuditelj treba dobro proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu i na osnovu toga i sam 
predvidjeti eventualne nepredviđene radove. 
  
Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili projektanta 
prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. 
 


 
RUŠENJA I DEMONTAŽE 
 
Rušenje djelova konstrukcije je potrebno izvesti sa što manjim oštećenjem. Demontirani materijal je potrebno 
uskladištiti do odvoza na deponij ili do ponovne ugradnje, na mjestu koje odredi Naručitelj ili nadzorni 
inženjer. Neupotrebljiv materijal i šut odvesti na deponiju udaljenosti do 10 km, a u cijenu uključiti i taksu za 
deponiju. 
 
ZIDARSKI RADOVI 
 
Opis 
 
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi zidanja,  žbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura i namaza, 
zidarske pripomoći kod   drugih vrsta radova predviđenih projektom, obrade pojedinih elemenata konstrukcije 
objekta kod izvođenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata, nosača, cijevi i sl. te zidarska 
pripomoć kod raznih radova. 
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Za sva žbukanja i ugradnje različite opreme i uređaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, tj. pijesak, 
cement, vapno, voda i manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove. 
Pijesak mora biti kvalitetan drobljeni za grubu žbuku, a za finu žbuku mora biti kvalitetan riječni (iznimno 
drobljeni). Ne smije imati primjesa organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti gašeno, dovoljno odležano 
(naročito za finu žbuku), ili hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. 
Mort je produžni propisane nosivosti za pojedino opterećenje zidova. Mora biti kvalitetno miješan. Unutarnja i 
vanjska žbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Za žbukanje se koriste vapneni, 
produžni i cementni mort potrebnog omjera. Žbuka ne smije "pregorjeti" od prevelike vrućine, ne smije se 
smrznuti, niti biti izložena prejakom propuhu da ne ispuca. Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i 
prosijan, bez ikakvih primjesa. Na fino ožbukanim površinama ne smije se vidjeti trag gladilice.  
Sve izvedene površine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je predviđeno. 
Profili i kutovi moraju biti oštrih rubova.  
Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme i uređaja mora se sve zaštititi od oštećenja i zaprljanja. Radom je 
obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno proširivanje premalih ostavljenih 
otvora ili zazidavanje prevelikih otvora, te popravak susjednih ožbukanih površina. 
Za izvođenje radova na većoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajuću drvenu ili metalnu 
skelu ili nogare s prilazima, za normalan rad. Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i građevnim 
normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se primjeniti samo atestirani materijal. Nadzoru se moraju 
predati odgovarajući atesti. 
Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove kao priprema 
morta, pomoćne skele i dr. 
 
Materijali 
 
 Mortovi: 


Produžni mort za zidanje i žbukanje spravlja se u omjeru 1:1:5. 
Cementni mort za zidanje, izradu cementnog namaza i prskanje zidova prije žbukanja spravlja se u 
omjeru 1:2. 
 
Mortovi za zidanje i žbukanje moraju odgovarati važećim normama HRN.U.M2.012, HRN EN 998-1 do 
2:2003 Specifikacija morta za ziđe HRN EN 1015-1 do 12:2003 Metode ispitivanja mortova za ziđe 
HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja mortova za ziđe). Mort mora biti napravljen neposredno 
prije zidanja i u količini da se sav utroši prije početka vezanja. Stvrdnuti mort ne smije se ponovo miješati i 
upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje vode. Za spravljanje morta treba upotrijebiti kvalitetne i 
zdrave materijale bez štetnih primjesa te moraju odgovarati važećim normama i imati ateste o 
provedenim ispitivanjima: 
- cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement 


- vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004 
- kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040 
- ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadržavati minerale koji mogli štetno utjecati na kemijski 


proces stvrdnjavanja morta, niti muljevitih primjesa preko 2 %. 
- voda HRN EN 1008:2002 


 
Cementni namazi 


 
Izvođenje 
Izvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti čiste, bez masnoća i 
ovlažene. 
Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanaša se na podlogu u sloju od 3 cm, ravna i zbije zidarskom žlicom i 
daščicama te konačno zagladi. 
Zaštita cementnih namaza od sunca, vrućine i mraza ista je kao i za žbuke. 
 
Jedinica mjere i jedinična cijena 
 
Jedinica mjere je m² izvedenog cementnog namaza. 
U jediničnu cijenu uključena je doprema potrebnog materijala na gradilište (cement, pijesak, voda) 
spravljanje morta te ugradnja, kao i propisana kontrola kvalitete. Uključena je i zaštita od sunca i visokih 
temperatura, odnosno vlaženje ako su iste radnje potrebne. 
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GIPSKARTONSKI RADOVI 
 
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama tj. izrada spuštenih stropova uključivši 
izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl.  
Gips-kartonske radove potrebno je izvoditi proizvodima kao firma “Knauf”, a uz suglasnost projektanta i 
nadzorne službe dozvoljava se upotreba proizvoda drugih proizvođača uz uvjet da ti proizvodi imaju veće ili 
iste tehničke karakteristike kao troškovnički navedeni, a što se dokazuje posebnim detaljnim opisom 
karakteristika materijala koji se predlaže.  
Pri izradi stropova kao potkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od čeličnog lima proizvođača 
gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na 
osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača. 
Kod otvora vrata svaki dovratnik izvesti od UA profila (posebnom stavkom mora biti obuhvaćen broj vrata), a 
sve prema uputama proizvođača.  
Učvršćenje ploča na potkonstrukciju izvoditi originalnim pripadajućim vijcima za brzu montažu i odgovarajuću 
vrstu ploče uz obvezno upuštanje glave vijka za cca 2 mm u odnosu na ravninu vidljive plohe obloge zida ili 
stropa. 
Učvrsna sredstva za bočne masivne građevne elemente su tipli s vijcima, a za one građevne elemente koji 
nisu masivni učvrsna sredstva se određuju prema vrsti podloge. 
U području spojeva pregradnih zidova s bočnim građevnim elementima na profile je potrebno nanijeti Knauf 
brtveni kit ili PE brtvenu traku. Kod očekivanih progiba međukatnih konstrukcija od >10mm, potrebno je 
izvesti klizne spojeve.  
Fuge između ploča ispunjavaju se također pripadajućim ispunjačem i ojačavaju perforiranom papirnatom 
trakom za spojnice, a izložene ivice ojačavaju se aluminijskim perforiranim Al profilima. Kod uglova i ivica 
hodnika i prostora opterećenih velikom frekvencijom prolaza tj. mogućnosti oštećenja potrebno je koristiti 
Knauf Ultrabull ili Ultrakorner. Kod impregniranih gips-kartonskih ploča treba koristiti impregnirani Uniflott. 
Ovješenje tereta na Knauf spuštene stropove-pojedini tereti koji se učvršćuju neposredno za gipsanu ploču 
ne smiju biti teži od 0.06 kg po rasponu ploče i dužnom metru. Teži predmeti, smatraju se dodatnim teretom i 
ako nisu uključeni u proračun jediničnih težina spuštenih stropova, trebaju se učvrstiti na međukatnu 
osnovnu konstrukciju. 
Izvođenje ove vrsti radova podrazumijeva angažiranje stručne radne snage i pripadajućeg originalnog alata.  
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključenim transportom do gradilišta, skladištenje materijala 
i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i 
čišćenje prostora nakon završetka ove vrsti radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem 
gipsarskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača.  
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. 
Isto tako potrebno je pripraviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o prostornom 
uređenju i gradnji i uzancama struke za ovu vrstu poslova.  
 
 
IZOLATERSKI RADOVI 
 
Opis 
 
Ovi radovi obuhvaćaju: 
 


- horizontalne hidroizolacije zidova, podova i sanitarnih čvorova na etažama 
- vertikalne hidroizolacije građevinskih sklopova u zemlji 
- toplinske zvučne izolacije od kamene vune (pročelja objekata, podove na tlu, plivajuće podove, 


toplinske mostove) 
- kompletne hidro i  termoizolacije ravnih krovova (kod izolacije ravnih krovova neće se vršiti podijela na 


hidro i termoizolacije, već će se svi propisani slojevi izvoditi od strane istog Izvođača, prema 
propisanom tehnološkom postupku). 


 
Izvođenje pojedinih faza izolacijskih radova može početi po odobrenju nadzornog organa nakon pregleda 
radnog mjesta, te utvrđivanja minimalnih uvjeta zaštite na radu utvrđenih zakonom o zaštiti na radu N.N. 
59/96 i pravilnicima o zaštiti na radu za pojedine vrste  radova.  
Kod posebnih uvjeta rada ( u vodi, niskih temperatura ispod +5º C i visokih iznad +30º C) stavkama detaljno 
opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine vrste konstrukcije.  
Pri polaganju mase za izolaciju istu treba zagrijati do temperature od 200-220º C. 
Na mjestu ugradnje mora temperatura zagrijane mase biti 180-200º C. Masa treba da je  postojana na toplini 
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pri +70º C i hladnoći pri +4º C, kao i da se ne taloži na temperaturi zagrijavanja. Svi preklopi moraju biti 10 
cm i moraju se premazati vrućim bitumenom.  
Uz radove sanacija, adaptacija i sl. radove izvoditi prema posebnom projektu, a svaki novonastali rad utvrditi, 
odabrati način sanacije i uz odobrenje nadzornog organa izvesti prema pismenoj odluci, što utvrđuje 
nadzorni organ.  
Obrađene površine moraju biti u granicama propisanih tolerancija u odnosu na projektom zadane dimenzije i 
oblike, sa preklopom od 10 cm premazan vrućim bitumenom.  
 
Materijali 
Svi materijali predviđeni za ugradnju moraju biti ispravni i novi (neupotrebljavani), moraju odgovarati 
hrvatskim normama i hrvatskim propisima, te moraju imati odgovarajuće ateste. 
Ukoliko za pojedine predviđene materijale ne postoji HRN, smiju se upotrebljvati samo ako za njih postoji 
atest s mišljenjem ovlaštene stručne organizacije o primjeni za predmetne i slične izolacije i u takvim 
kombinacijama.  
 
Materijali za termoizolacije 
 
Toplinsko-izolacijski materijali moraju posjedovati 


- odgovarajuću čvrstoću, žilavost i elastičnost 
- postojanost na višim temperaturama i temperaturnim promjenama 
- vatrootpornost 
- nepromjenjivost zapremine i oblika 
- vodoodbojnost, odnosno malo upijanje vlage 
- postojanost na atmosferske utjecaje i drugu vlagu 
- otpornost prema degradaciji i koroziji, starenju, truljenju, napadima mikroorganizama, gamadi I 


glodavaca 
- paropropustljivost 
- jednostavnost ugrađivanja i obrade 
- ekonomičnost 
 


Za primjenu je određena upotreba kamene vune koeficijenta toplinske provodljivosti 0,039 W/mK prema 
normi HRN EN 12 667, klase negorivosti A1 debljine 10 cm u spuštenom stropu u učionicama i hodniku sa 
ispunjavanjem prostora između metalnih nosača spuštenog stropa. Prije ugradnje u građevinu mora se 
ispitati vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti termoizolacijskih materijala, kako bi se dobivenim 
vrijednostima povjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 3 norme HRN U.J5.600. 
Potrebno je provjeriti da ugrađeni materijali imaju tehničke karakteristike materijala jednake ili bolje od HRN 
U.J5.600. 
 
Izvođenje 
 


Prije početka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilište i suho 
uskladišteni. 
Ovi se radovi moraju izvoditi isključivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niža od 
+5°C. Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom pažnjom da pojedini slojevi 
ne bi bili oštećeni ili preklopi loše izvedeni i spojeni. 
Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na cijeloj površini pojedine plohe. Kod 
upotrebe vrućeg bitumena temperatura mase u momentu ugradnje treba biti 180-200°C.  
Svi preklopi moraju biti min. 10 cm. 
Kad je krovna ploha u nagibu, preklopi moraju biti u smjeru pada. 
Naročitu pažnju treba posvetiti povezivanju izolacije s drugim materijalima i građ. elementima: limarijom, 
vodolovnim grlima, ventilacijskim cijevima, nadozidima, ogradama i sl. 
Slivnici moraju imati “flanšu” za vezu s hidroizolacijom sa svake strane otvora od najmanje 20 cm. 
Garantni rok za izvedene radove teče od dana tehničkog pregleda i traje najmanje 5 godina, dok Izvoditelj 
može ponuditi i duži garantni rok. 
Izvoditelj daje garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal Ii rad za slučaj greške, nedostatka i propusta 
iz bilo kojeg razloga. 
Ukoliko Izvoditelj smatra da dane specifikacije i detalji ne zadovoljavaju za traženi rok, treba pismeno 
obavijestiti Naručitelja zajedno s podnošenjem ponude. 
Izvoditelj se mora pridržavati ovih minimalnih uvjeta, a u svemu ostalomprema uputama proizvođača 
pojedinih izolacijskih materijala. 
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Toplinske i zvučne izolacije podova na tlu i plivajućih podova 
 


Izvode se pravilnim slaganjem izolacijskih ploča sa minimalnom širinom spojnih rešetki. 
Iznad ploče postaviti PVC foliju debljine 0,2-0,3 mm. Uz zidove postaviti trake termoizolacije debljine 1 
cm, a foliju uzdignuti iznad debljine estriha. 
Ugrađeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisa u važećim standardima, i to: 
U.M9.015→kamena vuna 
Ostali materijali: 
G.C8.511→PVC folija, d=0,20mm 
H.B4.102→čavli za rabic 
C.B1.011→građevinsko ljepilo 
Plivajuće podne konstrukcije izvode se prema odredbama standarda U.F2.019, U.F2.020 i U.F2.028. 
Kod izvođenja toplinskih (zvučnih) izolacija vertikalnih i horizontalnih konstrukcija – hladni mostovi 
(serklaža, nadvoja, greda i sl., te armiranobetonske konstrukcije iznad negrijanih prostora), ploče se 
ugrađuju u oplatu prije betoniranja. 
 


 
HRN EN 13162:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- 
Specifikacija (EN 13162:2001)  
HRN EN 13163:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 
(ESP) -- Specifikacija(EN 13163:2001)  
HRN EN 13164:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene 
(XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001)  
HRN EN 13164/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene 
(XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001/A1:2004)  
HRN EN 13172:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)  
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/prA1)  
HRN EN 13499:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju 
(ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)  
HRN EN 13500:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju 
(ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)  
HRN EN 1745:2003  
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odreĎivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)  
 
Jedinica mjere i jedinična cijena 
 


Jedinica mjere je m2. 
Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, potrebnu pripremu površina za izradu i 
propisanu kontrolu kvalitete, zatim sav alat, pomoćne strojeve i skele te radnu snagu. 
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je čišćenje I  odvoz svog otpadnog materijala nastalog izvedbom. 
Za plivajuće podove jediniočna cijena obuhvaća svu komplet termoizolaciju i PE foliju. 


 
 
 
 
 


 


Popis hrvatskih normi i drugih tehničkih specifikacija koje upućuju na zahtjeve koje, u svezi s toplinskom 
zaštitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski građevni proizvodi koji se ugrađuju na predmetnoj građevini:  







 
 


Natječajna dokumentacija  


 


 
Sanacija učionica i hodnika zapadnog dijela 1. kata OŠ „ Don Lovre Katić“, Solin                                                                                     11 
 


 
 


OBRTNIČKI RADOVI 
 
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 
 
Opis 
Ovim radovima je obuhvaćena priprema podloge te bojanje unutrašnjih površina zidova i stropova. 
Podloga na koju se boja nanosimože biti: 


- fino ožbukana površina (mort) 
- betonska površina 


 
Norme 
Materijali i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati određenim normama: 
HRN U.F2.012-013→Završni radovi u građevinarstvu 


Tehnički uvjeti za soboslikarske radove 
 
Materijali 
Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode: 


- disperzivnim bojama 
- uljanim bojama 
Za soboslikarske radove će se upotrijebit gotovi, tvornički proizvodi koji udovoljavaju HRN U.F2.012-013. 
Materijali se mogu ugrađivati i primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizikalno-
kemijskim i mehaničkim osobinama i namjenjeni. 


 
Izvođenje 
Izvoditelj je dužan prije početka radova pregledati površine koje će biti bojane. 
Za sve vrste radova podloga mora biti čista od prašine, drugih nečistoća i suha. Prije toga bojanje nije 
dozvoljeno. Premazi moraju čvrsto prianjati, potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova četke ili valjka. 
Boja mora biti ujednačenog inteziteta (bez mrlja). Ako se nanosi više slojeva, prethodni premaz mora biti 
suh. Sastavi s vratima, prozorima I podnožjima moraju biti izvedeni čisto, a svi završeci obojanih površina 
moraju biti pravilni i ravni. 
 
Gletovanje ploha 
Gletovanje unutrašnjih ploha zidova koji su prethodno žbukani sastoji se od: 


- čišćenja i vlaženja ploha 
- grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom 
- špricanja ili navlačenja špatulom bijelog gleta 
- brušenja gletovanih površina 


Kod električnog osvjetljenja se neće smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine. 
Spojevi fasadnih panela fugirati će se masom za fugiranje. 
 
Bojanje disperzivnim bojama 
Bojanje svih unutrašnjih gletovanih ploha zidova disperzivnim bojama se sastoji od: 


- čišćenja i eventualno dodatnog brušenja gletovanih površina 
- impregniranja ploha impregnacijom razrijeđenom s 3-4 dijela vode, nanašane kistom u dva sloja i u 


razmaku od 4-5 sati 
- popravka manjih oštećenja i krpanja rupa disperzivnim kitom, uključivši brušenje staklenim papirom 


preko kitovanih djelova  
- dvokramog nanošenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrašnje radove, 


razrijeđen s  5-10% vode, uključivši prethodno nijansiranje u pastelnom tonu disperzivnom pastom u 
količini od 1-5%, već prema intezitetu tona. 


 
Bojanje mineralnim bojama 
Bojanje betonskih površina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja uključuje:  


- ujednačenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi mogući nedostaci 
- nanositi ujednačeno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj 


 
Izvođač je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i površinske obrade na za to pripremljenim zidovima, 
stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i nadzora za daljnji rad 
po uzorku, obvezno nakon potpunog sušenja, prijanjanja boje na podlogu i gotove finalne boje. Isto važi za 
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ličenje stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na elementu promatrane stavke.  
Zbog grupe materijala koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je naročito voditi računa o protupožarnim 
mjerama zaštite kod uskladištenja i rada sa zapaljivim materijalom prema uputi proizvođača i u skladu sa 
standardima Z.C=.003, 005, 007, 010, 012, ZBO.001, kao i o temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi 
materijala.  
 
Jedinica mjere i jedinična cijena 
Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora većeg od 3,0m2. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabava, doprema na gradilište i ugradnja svog potrebnog materijala, 
uključujući i gletovanje. U jediničnoj cijeni je obuhvaćena I odgovarajuća skela (za rad na visini većoj od 4m), 
bojanje u više boja ili tonova kao i izrada uzoraka (probni premazi). Jedinična cijena uključuje i čišćenje i 
odvoz sveg nastalog otpada. 
 
LIČILAČKI RADOVI 
 
Opis 
Ovim radovima obuhvaćeno je ličenje vanjskih bi unutrašnjih elemenata bravarije, limarije i čeličnih 
konstrukcija I čeličnih pocinčanih cijevi. 
 
Norme 
Materijali I izvedba moraju odgovaratisljedećim normama: HRN U.F2.012  Tehnički uvjeti za ličilačke radove. 
 
Materijali 
Prema upotrebljenom materijalu radovi se mogu izvoditi: 


- osnovnim premazima (bezuljna sredstva) 
- uljanim bojama 
- uljanim, sintetičkim, nitro i višekomponentnim lakovima 
- specijalnim disperzivnim bojama 


Za ove radove upotrijebit će se gotovi tvornički proizvodi koji moraju udovoljavat hrvatskoj normi 
HRNU.F2.012. 
Za sve premaze potrebno je upotrijebiti boje s pigmentima otporne na svjetlost. Boje moraju biti otporne 
prema atmosferilijama (sunčeva svijetlost, toplina, padavine), promjeni temperature i promjeni godišnjih 
doba, te kemijskim i mehaničkim utjecajima. 
 
 
Izvođenje 
Podloga mora biti suha i čista, bez prašine i drugih nečistoća, nakon osnovnog premaza preostale rupice 
treba zakitati. Poslije svakog sljedećeg premaza mora se površina brusiti, i ako treba ponovno kitati. 
Ličiti je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu. 
Nanosi se:  


- osnovni premaz u dva sloja 
- pokrivni premaz u dva sloja 
Radovi na otvorenome ne smiju se obavljati kod nepovoljnih vremenskih uvjeta. 
Premazi moraju čvrsto prianjati. Boja mora biti ujednačenog inteziteta, bez mrlja i tragova četke. Pokriveni 
premaz mora potpuno prekrivati podlogu. 
Kod višestrukih premaza prethodni se mora potpuno osušiti prije nanošenja sljedećega. 
Izvođač je dužan izvesti bez posebne naplate uzorke za svaku boju I ton.  
Tek na osnovi tih predložaka Nadzorni inženjer će izvršiti konačni izbor. 
 


Jedinica mjere i jedinična cijena 
Za bravariju jedinica mjere je m2, m' ili kom, prema opisu radova ili nacrtima. Za limariju je m2. 
Za čelične pocinčane cijevi je m1. 


Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabava, doprema na gradilište i ugradba svega potrebnog materijala kao 
i propisana kontrola kvalitete. 
U jediničnoj cijeni je i obuhvaćena i odgovarajuća skela (za rad na visini većoj od 4m), bojanje u više boja ili 
tonova kao i izrada uzoraka (probni premazi). 
Jedinična cijena uključuje  i čišćenje i odvoz svog nastalog otpada. 
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ALUMINIJSKA STOLARIJA 
 
Opis 
Ovi tehnički uvjeti odnose se na vanjske i unutarnje aluminijske izrađevine koje se ugrađuju na objektu.  
Kvalitetu izvedenih radova jamči izvođač dvije godine od dana kada su radovi preuzeti od strane nadzornog 
inženjera. Ako se u garantnom roku uoče nedostaci zbog loše izvedbe ili nekvalitetnog materijala, izvođač ih 
je dužan otkloniti o svom trošku. 
Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za 
prozore i vrata (NN 175/03, 100/04, 69/06) i ako su za njih izdane izjave o sukladnosti u skladu sa 
odredbama posebnog propisa. 
Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati: 


- Podatke koje povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata  i izjave o 
sukladnosti u skladu sa odredbama posebnog propisa. 


- Podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane Tehničkim propisom za prozore i 
vrata 


- Druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje 
prozora i vrata, te podatke za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine. 


Kod rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, novougrađeni prozori/vrata smiju imati jednaka ili 
povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih prozora/vrata odgovarajućeg položaja i namjene u građevini, a 
dokazivanje uporabljivosti tih prozora odnosno vrata provodi se odgovarajućom primjenom norma na koje 
upućuje Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06). 
 
Kod održavanja građevine vrijedi isto što i za rekonstrukciju s tim da se ne smije mijenjati oblik i veličina 
zamjenjenog prozora odnosno vrata. 
 
Materijali 
Materijali koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani u skladu s hrvatskim normama i propisima. 
 
Materijali za koje ne postoje hrvatske norme moraju biti atestirani od strane ovlaštene institucije u Hrvatskoj, 
da odgovaraju predviđenoj namjeni. 
Osnovni materijali za izvođenje aluminijskih radova su aluminijski limovi i aluminijski profili izrađeni 
ekstrudiranjem aluminijske legure. Aluminijski elementi moraju se u tvornici površinski obraditi (kemijsko 
matiranje, brušenje i poliranje) u skladu sa finalnom obradom aluminija. Finalna obrada aluminijskih 
elemenata je anodnom oksidacijom (eloksiranje u boji po odabiru Projektanta) ili bojanje sa elektrostatičkim 
nanošenjem i pečenjem boje (plastificiranje po Ral karti u boji po odabiru projektanta). Obloge su od 
aluminijskog ravnog ili profiliranog lima, prema opisu. Sloj oksida pri eloksaži ne smije biti tanji od 20 
mikrona. U procesu plastificiranja koristiti isključivo poliesterski prah (boju), a debljina nanešene boje ne 
smije biti tanja od 100 mikrona. Finalna obrada aluminijskih elemenata je u svemu prema uzancama struke  i 
tehnološkom procesu izvođača, a prema važećim normama i stadardima. 
Kao osnovni materijali za izvođenje prozora upotrijebiti aluminijske profile s koeficijentom prolaza topline 
cijelog otvora s okvirom najviše u = 1,8 W/m²K s odgovarajućim okovom, dimenzioniranih prema shemi i 
dogovoru sa proizvođačem, u  bijeloj boji. Profili trebaju biti ugradbene širine minimalno 74 mm odnosno 50 
mm sa koestrudiranim brtvama. 
Kvaliteta, vrsta i oblik materijala određuje se na osnovi namjene konstrukcije. 
 
Ostakljenje 
 
Ostakljenje treba biti dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge). Izvođač 
staklarskih radova mora imati sistem osiguravanja kvalitete. 
Za područje izolacijskog stakla potrebno je imati ugovor i vanjsku kontrolu nezavisne institucije te sistem 
unutranje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu DIN 1286-1, -2.  
Za područje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG potrebno je imati sistem unutranje kontrole. Proizvod mora biti 
dokazan prema standardu EN 12150-1.  
Za područje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG sa HST potrebno je raditi prema standardu DIN 18516-4 i 
dokazati dokumentacijom. 
Za područje djelomično-kaljenog stakla TVG potrebno je imati sistem unutranje kontrole. Proizvod mora biti 
dokazan prema standardu EN 1863-1. 
Za područje sigurnosnog-ljepljenog stakla VSG potrebno je imati sistem unutranje kontrole. Proizvod mora 
biti dokazan prema standardu EN 12543-3, -4, -5, -6. 
Staklo od kojeg se proizvode izolacijsko staklo, ESG, ESG + HST, TVG i VSG mora odgovarati standardima 
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EN 572-1, -2, nanosi za toplotnu i sunčanu zaštitu standardu EN 1096-1 i -2. 
Izrada staklenih elemenata strukturalne fasade mora odgovarati zahtjevima standarda EN 13022. 
Vizualna kvaliteta ocenjuje se prema Smjernici za građevinska stakla – Hadamar. 
 
Tehničke karakteristike 
 
Izvođač je u obvezi izraditi statički i toplinski proračun stakla. Proračun treba izraditi ili ovlašteni inženjer, ili 
treba biti izrađen certificiranim softwarom. 
Statički proračun  sastoji se od:  
Proračun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra, dokaz progiba za svaki tip i veličinu 
stakla.  
Opterečenje prema DIN 1055 ili Eurocode.  
Savijanje stakla max. 1/100 statičke širine i max. 15 mm kod 4-stranog linijskog podupiranja i 1/200 kod 2-
stranog linijskog podupiranja. 
Izračun je potrebno izraditi za glavnu i rubnu zonu. 
Dodatno horizontalno linijsko opterećenje 1,0 kN/m´ računati na visini parapeta, koje djeluje prema vani. 
Vertikalna opterećenja prema DIN 1055 ili Eurocode, max. dozvoljeni progibi prema TRLV. 
Proračun silikona i kompatibilnost odnosno pravilni odabir potvrditi izjavom ili certifikatom proizvođača 
silikona. 
Za svako staklo pripremiti toplinski proračun certificiranim softwarom ili dokazati proračunom nezavisne 
institucije, (prema EN 673). 
Sva stakla na objektu moraju biti određena prema zahtjevima smjernica TRAV i TRLV. 
 
Izvođenje 
 
Prije početka radova izvođač je dužan provjeriti sve građevinske elemente na koje ili u koje se ugrađuju 
elementi aluminijskih radova, i kontrolirati sve mjere na licu mjesta. 


Rad ukljućuje i ugradnju elemenata, prema detaljima proizvođača, tj. izradu slijepih okvira i sidrenje u 
armirano betonski zid  ili zid od opeke. Prilikom postave potrebno  je   u    konstrukciji   učvršćenja eliminirati 
sve toplinske mostove i galvanske spojeve, te izvesti potrebne dilatacije zbog temperaturnih rastezanja 
materijala zbog veličine stavki. 


Na površinama koje čine cjelinu mora se upotrebljavati isti materijal, jednake kvalitete i iste boje. 
Prije početka izvođenja radova izvođač mora pregledati i ispitati podobnost podloge, ispravnost rubova za 
ugradnju. 
S podloge treba prije ugradnje ukloniti sve nečistoće i otpatke. 
Sve pozicije vanjske Al bravarije izvesti prema shemama koje su sastavni dio troškovnika. Stavke i sheme se 
nadopunjuju, te ih ponuditelj treba proučiti.  
Na površinama koje čine cjelinu mora se upotrebljavati isti materijal, jednake kvalitete i iste boje. 
Prije početka izvođenja radova izvođač mora pregledati i ispitati podobnost podloge, ispravnost rubova za 
ugradnju. 
S podloge treba prije ugradnje ukloniti sve nečistoće i otpatke. 
Ukoliko se aluminarija na objekt ugrađuje prije žbukanja objekta, izvođač se obvezuje da će ugrožene 
dijelove zaštititi od prskanja žbukom (vapnom, cementom) samoljepljivim trakama ili na drugi način. 


Ponuditelj je obvezan cijenom obuhvatiti izradu sve potrebne dokumentacije za izvođenje (tehnološki projekt, 
radionička dokumentacija, detalje ugradnje i ostalo), te osigurati svu dokumentaciju za dokaz kvalitete 
izvedenih radova i ugrađenih materijala za sve pozicije aluminijskih radova. Za sve stijene pročelja kao i za 
unutarnje aluminijske stijene ponuditelj treba na temelju ponuđenih elemenata dati dokaz stabilnosti u 
pogledu krutosti stijena i pričvršćenja na zidove i ateste o otpornosti na udar vjetra za sve stavke „velikih“ 
dimenzija sigurnosti i stabilnosti (stijene i stakla). Obveza Izvoditelja je pribaviti suglasnost projektanta 
konstrukcije za svu navedenu tehničku dokumentaciju. 


 Za stavke gdje je nužno ugraditi sigurnosno staklo Ponuditelj je obvezan sagledati isto te dopuniti 
opis stavke ako to u njoj nije predviđeno. 


 Ako postoje neusklađenosti između projektnih rješenja i opisa troškovnika u odnosu na parametre iz 
elaborata fizike zgrade, mjerodavan je elaborat. Stoga je kod nuđenja alubravarskih radova 
ponuditelj dužan voditi računa da ponuđene sheme u svemu zadovoljavaju i fizikalna svojstva iz 
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Elaborata fizike zgrade (toplina, zvuk). Ovo se dakako odnosi na unutarnje i vanjske stijene i 
ostakljenja. 


 Svi ponuđeni materijali trebaju udovoljavati važećim normama što Izvoditelj dokazuje valjanim 
atestima kako je to niže navedeno. 


 Protupožarna vrata i stijene trebaju biti izvedena u svemu da zadovolje uvjete protupožarne zaštite 
prema Projektu zaštite od požara, a za njih Izvoditelj treba ishoditi ateste ovlaštene institucije. 
Sva stakla na protupožarnim stavkama također moraju biti vatrootporna prema požarnom 
elaboratu. 


 Kod spoja aluminija ili PVC-a sa čelikom (veza  PVC ili al-profil i slijepi štok te posebno detalji okova) 
riješiti detalj na način da se spriječi izjedanje materijala uslijed galvanske struje. 


 Za sidrenje se ne dozvoljava uobičajeni sistem bušenja i nasilno utiskivanje betonskog željeza u 
rupu, već ugradnje tipskih normiranih i atestiranih uložaka. 


 Završna tvornička boja na aluminijskoj bravariji mora biti izvedena stručno, bez vidljivih tragova ili 
oštećenja, ujednačenog tona prema RAL karti. Sve naknadne dopune i ispravke neće biti 
dopuštene. 


 Izvoditelj je dužan ugraditi originalni okov za primjenjene aluminijske profile, a za sve eventualne 
prilagodbe prethodno ishoditi suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. 


 Prije početka rada Izvoditelj je dužan kontrolirati sve mjere na samom gradilištu za svaki pojedini 
element. 


 Od Izvoditelja će se tražiti izrada ogledne stavke alubravarije. 
 Kod protupožarnih stavki nisu dozvoljene nikakve inačice ili kombinirana rješenja već isključivo 


atestirana alubravarija ovlaštenog proizvođača. 
 U cijeni alubravarskih radova kalkulirati i troškove ispitivanja zrakotijesnosti i zaštite od buke. 
  


Jedinica mjere i jedinična cijena 
 


Obračun se vrši jedinicom mjere koja je određena stavkom. 


Jediničnom cijenom je obuhvaćena dobava i ugradnja materijala, provjera dimenzija na licu mjesta, prijevoz, 
skladištenje i manipulacija na gradilištu, rad na izradi i ugradnji, alati i potrebna energija za izvođenje radova, 
kao i propisana kontrola kvalitete. Isto tako jedinična cijena obuhvaća uklanjanje nedostataka i čišćenje 
otpadaka nastalih pri izvođenju aluminarskih radova. 


Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: 
- Zastakljenje IZO staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge), Uf=1,8 W/m²K. 
- svi prozori moraju biti izrađeni sa okovima, a stavka obuhvaća pripadajući okov, standardne kvalitete, po 
izboru projektanta i specijalni okov za pojedine stavke prema opisu 
- posebnu pažnju posvetiti brtvljenju sa zidovima 
- brtvi se sa metalno plastičnim kitovima, odnosno EPDM materijalima 
- u cijeni je i sav uzidni i spojni materijal, okov, cilindar, brave, ručke rukohvata, kao i svi radovi oko 
nabave, transporta i ugradnje istog 
- svi vijci i spojna sredstva se izvode od nehrđajućeg čelika, aluminija i sl. u antikorozivnoj izvedbi 
- ispune se izvode  od aluminijskih sendviča sastavljenih od termoizolacijskog materijala obostrano 
kaširanog aluminijskim limom. Ispune se u osnovnu konstrukciju učvršćuju na isti način kao i ostakljenje. 
- U stavku uračunati eventualne unutarnje klupčice i sve potrebne okapne limove i slično. 
 
Norme 


- HRN EN 14351-1:2006       Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori 
i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima 
(EN 14351-1:2006)  


- HRN EN 1192:2001          Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)  
- HRN EN 1529:2001          Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih 


odstupanja  (EN 1529:1999)  
- HRN EN 1530:2001       Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja 


(EN 1530:1999)  
- HRN EN 12207:2001         Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999)  
- HRN EN 12208:2001          Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)  
- HRN EN 12210:2001    Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 


12210:1999)  
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- HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 
12210:1999/AC:2002)  


- HRN EN 12217:2005          Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)  
- HRN EN 12219:2001          Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)  
- HRN EN 12608:2003          Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i 


vrata – Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)  
- HRN EN 13115:2001         Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija 


i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)  
- HRN EN 179:2001            Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– 


Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)  
- HRN EN 179/A1/AC:2003  Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – 


Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)  
- HRN EN 1125:2003         Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i 


ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)  
- HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom  


šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)  
- HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta 


prolaska topline – 1. dio: Pojednostav-njena metoda (ISO 10077-1:2000; 
EN ISO 10077-1:2000)  


- HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta 
prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-
2:2003; EN ISO 10077-2:2003) 


Norme za određivanje djelovanja vjetra 
    -    HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4– dio: Djelovanja 


na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-3:1995) 
 
KAMENOREZAČKI RADOVI 
 
Opis 
 
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi na izradi i postavi raznih vrsta kamenih elemenata u funkciji 
završne obrade objekta (postavljanje kamenih obloga pročelja, obloga podova, gazišta stuba, šambrana uz 
otvore u zidovima od kamena I betona, poklopnica zidova, pragova i klupčica). 


Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i uputama 
projektanta. ukoliko nastane razlika između troškovnika i detalja mjerodavan je detalj te zato dobavljač mora 
prije davanja ponude tražiti detaljne nacrte.  


Materijal 
 
Kamen mora biti zdrav, sitnozrnat, bez grešaka i jednolične strukture, oblikovan prema detaljima i opisu 
pojedinih stavki I odgovarati HRN B.B3.200, a radove treba izvoditi kvalificirano osoblje za rad u kamenu. 
Izvođač radova obvezan je za projektom traženi kamen priložiti atest o kvaliteti za : otpornost na pritisak, 
savijanje, habanje, postojanosti mase, upijanje vode i sl., a suglasnost na izbor kamena daje projektant.  
Nestručno obrađeni, oštećeni ili napukli djelovi ploča ili kamenih elemenata se neće smjeti ugrađivati. 
Sve vidljive površine će biti štokovane, fino brušene ili polirane, već prema uvjetu stavke u troškovniku, i 
ravne, bez tragova pilanja, brazda ili bilo kakvog oštećenja. 
Mort za postavu kamena treba biti cementni 1:3, prema HRN U.M2.010, a spravlja se neposredno prije 
ugradnje. 
Cement za mort prema HRN B.Č1.011 portland cement. 
Kameni agregat za mort prema HRN B.B8.030, B.B8.040. 
Voda prema HRN H.Z0.003. 
Upotrijebit će se bijeli cement za fugiranje. 
 
Izvođenje 
 
Općenito 
Svaka će se podloga prije oblaganja kamenim pločama očistiti od prašine, nečistoća ili eventualnih masnoća, 
te poprskati cementnim mlijekom. Po potrebi ovlažiti vodom. 
Odmah nakon završenog oblaganja oprati mort s lica ploča prije stvrdnjavanja. 
Radi zaštite izvedenih podova treba spriječiti svaki promet obloženim površinama 3 dana nakon ugradnje. 
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Spojne reške pojedinih elemenata, kamenih obloga moraju biti minimalne širine, dobivene pravilnim 
“štosanjem” (ohrapljenjem površine), a ispunjavaju se bijelim cementnim mortom. 


 
Kamene klupčice prozora, pragovi na ulaznim vratima i poklopnice 
Izvodi se fino brušenim i poliranim kamenim pločama prve klase debljine 3 i 5 cm. 
U promjenama smjerova spajanje se neće izvoditi pod kutem (45°), već će se na ta mjesta ugraditi cijele 
ploče. Širine prema mjerama u projektu, a dužina slobodna. Radi kompenziranja temperaturnog rada 
kamene poklopnice na istacima zidova moraju biti širine 1 mm, zalivene cementnim mlijekom. 


 
Jedinica mjere i jedinična cijena 
Za oblaganje površina jedinica mjere je m2, za oblaganje gazišta jedinica mjere je m1 gdje je na uključeno 
čelo i gazište, a za pragove, klupčice i poklopnice m1.  
Jediničnom cijenom je obuhvaćena nabava i doprema na gradilište sveg potrebnog materijala te njegova 
ugradnja, zaštita od prljanja i oštećenja do primopredaje sa Naručiteljom i kontrola kvalitete. 
U jediničnu cijenu je uključena upotreba sveg potrebnog alata te eventualna potrošnja energije kao i čišćenje 
i odvoz otpadnog i drugog materijala nastalog ovim radom. 


 
PARKETARSKI I STOLARSKI RADOVI  
       
Tehnički uvjeti 
 
Pod ovom vrstom radova podrazumijeva se postava plošno elastičnog sportskog poda model Berlin 12 
izvedenog od kombinacija jelove podkonstrukcije i hrastovog parketa. 
Materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati Hrvatskim normama za kvalitet i svim tehničkim uvjetima 
za ovu vrstu radova kao i drugim propisima za tu vrstu radova HRN-DIN V 18032.2, kao i FIBA Certifikat. 
Za sve radove izvoditelj je dužan podnijeti naručitelju adekvatne ateste o ispitivanju. 
Podloga za postavljanje ovog sportskog poda mora biti suha, čista bez prašine i drugih nečistoća. 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- sav potreban rad, materijal kao i  pomoćni materijal  
- sve posredne i neposredne troškove, 
- sve transporte, prijenos i uskladištenje materijala, 
- čišćenje po završenom radu i odstranjivanje otpadaka, 
- svu štetu na svojim i tuđim radovima nastalu nepažnjom. 
 
Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje i suglasnost od nadzornog inženjera i 
projektanta i to prije izvođenja radova jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati kao bilo kakva 
razlika za naplatu. 
 
ELEKTROINSTALACIJA 
 
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA ELEKTRO ENERGETSKIH  INSTALACIJA 
 
Izvođenje radova može se ustupiti samo poduzeću i privrednoj organizaciji ragistriranoj za vršenje 
djelatnosti u koju spadaju radovi iz ovog projekta. 
Investitor i organizacija  kojoj se ustupi izvođenje radova dužni su zaključiti pismeni ugovor. Kao baza za 
sastavljanje ugovora služi revidirana i odobrena projektna dokumentacija.  
Izvođač radova dužan je  odmah po zaključenju ugovora o izvođenju radova i odobrenju projekta izvršiti 
slijedeće: 


- Pregledati projekt i izvršiti pripreme radi nabavke opreme i  materijala. 
- Da sa Investitorom iziđe na građevina i utvrdi stanje na istom. 
- Da utvrdi da li stanje na građevinau dozvoljava izvođenje predviđenih instalacijskih radova. 
- Da sa Investitorom i ostalim izvođačima dogovori koje radove treba prethodno izvesti da bi se 


mogli izvoditi instalacijski radovi. 
- Da utvrde zajednički da li se predviđeni instalacijski radovi mogu izvoditi prema odobrenom 


projektu. 
- Da se utvrdi da li na mjestu izvođenja već postoje neke instalacije ili drugo koji onemogućavaju 


izvođenje instalacijskih  radova prema projektu. 
Izvođač je dužan predviđenu opremu isporučiti i ugraditi, a radove izvršiti u svemu prema odobrenom 







 
 


Natječajna dokumentacija  


 


 
Sanacija učionica i hodnika zapadnog dijela 1. kata OŠ „ Don Lovre Katić“, Solin                                                                                     18 
 


 
 


projektu. Izvođač mora nabaviti i ugraditi materijal koji odgovara namjeni, propisima o kvaliteti i normama 
za ovu vrstu radova. 
Ukoliko u toku izvođenja radova dođe do odstupanja od projekta, Izvođač je dužan tražiti pismenu 
suglasnost projektanta i Investitora. Zahtjev za izmjenom mora biti tehnički dokumentiran i detaljno 
obrazložen. 
Izvođač je dužan da za eventualno odstupanje od projekta izradi potrebnu dokumentaciju, koja će 
predstavljati posebnu cjelinu, na osnovu koje se može utvrditi u čemu se odstupilo od projekta i kako su 
radovi izvedeni. Pored toga izvođač mora sve izmjene i odstupanja od projekta upisati u građevinsku 
knjigu. 
Izvođač je dužan izvesti instalacije tako da budu trajne, kvalitetne i funkcionalne. Radovi se moraju izvesti  
u skladu s postojećim važećim tehničkim propisima , uputstvima i standardima. 
Ukoliko Izvođač radova utvrdi  da se zbog grešaka u projektu ili pogrešnih uputstava Investitora, odnosno 
njegovog nadzornog organa, radovi izvode ili će se izvesti na štetu trajnosti, kvaliteti ili funkcionalnosti, 
dužan je o tome obavijestiti Investitora, a započete radove prekinuti. U slučaju da to ne učini snosi 
odgovornost za nastale neispravnosti i prouzročenu štetu. 
U slučaju da izvođač radova izvrši određene izmjene , bez pismene suglasnosti i ododbrenje projektanata 
ili nadzornog organa Investitora, snosi punu odgovornost za funkcionalnost cjelokupnog postrojenja.   Za 
cjelokupnu nabavljenu i ugrađenu opremu kao i materijal izvođač je dužan pribaviti odgovarajuću tehničku 
dokumentaciju, tehničke ateste, pogonska uputstva za rukovanje i održavanje, te garantne listove.  
Izvođač je dužan da odobrene projekte, dobivene za izvođenje radova ispravne vrati Investitoru. U ove 
projekte izvođač unosi sve izmjene i dopune za koje ima suglasnost i ododbrenje Projektanta i nadzornog 
organa Investitora. 
Izvođač radova dužan je poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, 
objekata u kojima izvodi radove, kao i susjednih objekata. 


 
Pored toga, Izvođač je dužan da sve zaposlene radnike opskrbiti zakonom  predviđenim i propisanim 
osobnim sredstvima za zaštitu. Na vidnom mjestu na gradilištu mora postojati pravilnik i uputstva za 
primjenu zaštitnih sredstava. Izvođač mora voditi knjigu inspekcije za zaštitu na radu. 
Izvođač mora  pravilno organizirati gradilište i izvođenje radova te izraditi dinamički plan radova, u skladu s 
izvođačima građevinskih i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi došlo do međusobnog 
ometanja  radova.        
Dinamički plan izgradnje mora biti pismeno ovjeren i odobren od strane glavnog izvođača i nadzornog 
organa investitora. 
Izvođač radova dužan je uredno voditi građevinski ( montažni ) dnevnik i građevinsku ( montažnu) knjigu, 
koje po završenim radovima ovjerene i potpisane predaje investitoru. 
Garantni rok za izvedene radove je dvije godine računajući od dana tehničkog prijema od strane Investitora 
ili nadležne komisije, odnosno od dana završetka probnog pogona. 
Garantni rok za ugrađenu opremu: 


- za opremu za koju je Izvođač pribavio ateste i garantne listove - prema garantnom listu proizvođača. 
  - za opremu i materijal za koji Izvođač nije pribavio garantne listove - dvije godine. 
Izvođač je dužan u garantnom roku otkloniti, o svom trošku sve nedostatke nastale zbog loše ugradbe, 
zbog slabe kvaliteta ugrađene opreme i materijala. U slučaju da to ne učini u utvrđenom roku, Investitor 
može nedostatke ukloniti u vlastitoj režiji ili povjeriti drugom izvođaču, a sve troškove i štetu  naplatiti od 
zaostalih potraživanja izvođača ili njegove imovine. 
 
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora za izvedbu radova i obvezatni su za Izvođača radova i Investitora. 
 
 
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA ELEKTRO ENERGETSKIH  INSTALACIJA 
 


1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu instalacija i kao takvi su 
sastavni dio projekta, pa prema tome su obavezni za izvođača. 


2. Instalacija se ima izvesti prema planu i tehničkom opisu u projektu te važećim  tehničkim 
propisima. 


3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog 
organa, odnosno projektanata. 


4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja 
konzultirati projektanta. 


5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati važećim standardima. 
6. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača nadzorni organ će pregledati i njegovo 


stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije 







 
 


Natječajna dokumentacija  


 


 
Sanacija učionica i hodnika zapadnog dijela 1. kata OŠ „ Don Lovre Katić“, Solin                                                                                     19 
 


 
 


ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog organa mora se skinuti s građevine i postaviti 
drugi koji odgovara propisima. 


7. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije 
pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 


 
8. Poslije nego se priđe polaganju vodova mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu 


i stropovima, te naznačiti mjesta za prekidače, utikače kutija, svjetleće armature, razvodne kutije i 
prolaze kroz zidove, pa tek potom prići dubljenju zidova. 


9. Vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje 
po zidovima nije dozvoljeno. 


10. Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vođenja kabela razmak obujmica ne smije biti veći 
od 30 cm, a kod okomitog od 40 cm. 


11. Pri odmotavanju kabela s kotura, paziti da se kabel ne usuče, i da se ne oštećuje izolacija kabela. 
12. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova.  U 


električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.   
13. Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama ili u razvodnim ormarima. 
14. Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, prekidačima, svjetiljkama i 


priključnicama, potrebno je na tim mjestima ostaviti kabel dug 10-15 cm. 
15. Paralelno vođenje vodova slabe struje i jake struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm, a 


križanje na najmanje 3 cm i pod kutem od 90 stupnjeva. 
16. Prekidače, priključnice i drugi instalacioni materijal prije postavljanja ispitati na tehničku ispravnost. 
17. Svi elementi na razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni odgovarajućim 


oznakama. 
18. Kod izvođenja elektro instalacije mora se voditi računa da se na oštete već izvedeni radovi i dijelovi 


građevine. 
19. Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije, smije se vršiti samo uz 


suglasnost građevinskog nadzornog organa. 
20. Spajanje kabela u razvodnim kutijama vrši se isključivo stezaljkama odgovarajućeg presjeka. 
21. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja. 


 
 
TERMOINSTALACIJE 
 


Radovi se trebaju izvoditi sukladno Tehničkom propisu o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije 
i klimatizacije zgrada (NN 3/07), Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (NN 3/07) i Tehničkom 
propisu o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08). 
 


OPĆI UVJETI 
 
- Za izvođenje ovih radova (isporuku i montažu) izvođač mora biti registriran za proizvodnju i montažu 


uređaja za grijanje i klimatizaciju. 
- Prije sklapanja ugovora izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i mogućnost 


nabavke opreme i materijala, mogućnost transporta te unošenja i montaže opreme većih gabarita. 
- Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti sve mogućnosti izvedbe prema projektu, a u 


slučaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan za to ishoditi pismenu 
suglasnost investitora i projektanta. 


- Izvođač je prije početka radova dužan podnijeti investitoru ateste za materijal i opremu. 
- Radovi se moraju izvoditi u skladu s postojećim propisima, normativima i standardima. 
-  Izvođač je dužan predviđene radove izvesti tako da budu trajni, kvalitetni i funkcionalni. 
-  Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu 


opreme, do potpune pogonske funkcionalnosti, prema ovim tehničkim uvjetima izvođenja. 
- Izvođač je dužan, prilikom izvođenja radova, poštivati uputstva i zahtjeve proizvođača opreme. 
-  Izvedbenu dokumentaciju dužan je izvođač prilagoditi ugrađenoj opremi, te u istu unijeti sve izmjene i 


dopune stvarnog stanja nastale tokom radova. 
- Radioničke nacrte, ukoliko su potrebni, daje izvođač. 
- Izvođač daje garanciju za razdoblje precizirano ugovorom za kvalitetu izvedenih radova, trajnost 


postrojenja, te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. 
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CIJEVNI RAZVODI 
 
Na prolazu cijevi kroz građevnu konstrukciju i vodove mora se omogućiti slobodno kretanje cijevi uslijed 
toplinskih izduženja, a na svim mjestima postaviti metalne prolaze propisano vezane o konstrukciju 
Spajanje cijevne mreže izvršiti tvrdim lemljenjem. 
Prije tvrdog lemljenja cijevi, izvršiti sve pripremne radove na obradi cijevi radi ravnomjernog i pravilnog 
zavarivanja. Pri zavarivanju slojevi vara moraju se nanositi pravilno da ne dođe do smanjenja unutarnjeg 
presjeka. Spojevi se ne smiju izvoditi u zidovima ili međukatnoj konstrukciji, već na lako pristupačnim 
mjestima za reviziju. 
Cijevi se postavljaju na nepokretne oslonce, plastične obujmice koji omogućavaju pouzdano i čvrsto nošenje 
cijevi, a da se pri tome ne deformira izolacija. 
Razmak oslonca mora odgovarati promjeru cijevi, vrsti medija i tipu toplinske izolacije, tako da ne dolazi do 
progiba između dva oslonca. 
Sve potpore, vješalice, obujmice, konzole i ostali nosači cjevovoda moraju biti dobro ugrađeni i pričvršćeni. 
Ako se ugrađuju na zid ili beton, onda se moraju ugrađivati samo pomoću cementnog maltera, a ako se 
ugrađuju na čeličnu konstrukciju onda se pričvršćuje i osiguravaju vijcima sa osiguračima. 
Toplinska izolacija se mora izvršiti na svemu prema projektnoj dokumentaciji. Vrsta izolacije mora odgovarati 
maksimalnoj  (minimalnoj) radnoj temperaturi površine na kojoj se postavlja i mora biti izvedena tako da 
sprječava odavanje topline iznad određene granice, kao i upijanje vlage. 
Cjevovodi koji se polažu u vanjskom prostoru, osim što se moraju premazati sa bojom Armafinish 99, imaju i 
vanjske plašt od Al lima (0.5 mm). 
Postavljanje lima ili folije izvesti tako da položaj šavova i preklop sigurno i efikasno sprječavaju prodor vode u 
izolaciju, tj. da se nalaze sa donje strane cjevovoda. 
Sve cijevovode toplinski izolirati sa cijevnom izolacijom odgovarajućeg promjera.  
Antikorozivna zaštita, bojanje i lakiranje moraju se izvršiti na svim površinama,  dijelovima i opremi prema 
projektnoj dokumentaciji. 
Primijenjena sredstava moraju odgovarati maksimalnoj radnoj temperaturi površine na koju se nanose i 
moraju biti otporna na temperaturu koja je bar za 200C viša od maksimalne radne temperature površine. 
Sve površine na koje se nanose antikorozivna sredstva i boje moraju se prije dobro očistiti. 
Čišćenje površina mora se izvršiti običnim ručnim čeličnim četkama. 
Antikorozivna zaštitna sredstva i boje moraju dobro i ravnomjerno prekrivati površinu na koju se nanose. 
Prvi, odnosno osnovni sloj mora se nanijeti na očišćenu površinu tijekom dana ,tj. prije mraka, kada se 
vlažnost zraka znatno povećava i očišćene površine relativno brzo korodiraju. 
Sve vidljive neizolirane površine instalacije cijevi, konzole, držači i ostali elementi treba obojiti u dva sloja, a 
zatim lakirati završnim slojem glatke površine, u boji prema zahtjevu nadzornog organa. 
Pri zaštiti i bojenju voditi računa da se dijelovi instalacije koji prolaze kroz konstruktivne elemente objekta 
(zidovi, međukatna konstrukcija i sl.) prije dobro zaštitite odgovarajućim sredstvima. 
 
Prije puštanja svake instalacije u probni rad i redovan pogon, vrše se sva ispitivanja koja moraju pokazati da 
je instalacija ispravna i sigurna, te da se može koristiti bez opasnosti za radno osoblje, korisnike i sami 
objekt. 
Sva ispitivanja se moraju izvršiti prije završnih radova tj. prije bojenja., postavljanja izolacije i drugih završnih 
radova, kako bi se moglo točno odrediti mjesto na kojem izolacija nije ispravna. Ispitivanje se mora obaviti na 
potpuno i definitivnim montiranim instalacijama, spremnim za probni pogon, osim završnih radova. 
Mogu se izvršiti prethodna djelomična ispitivanja ili ispitivanja pojedinih dijelova i sistema instalacije, kako bi 
se utvrdila njihova ispravnost prije povezivanja sa ostalim dijelovima instalacije. Ova prethodna ispitivanja 
vrši izvođač radova u cilju provjere ispravnosti izvršenih radova. Ovim ispitivanjima može prisustvovati i 
nadzorni organ Investitora. 
Završnim i zvaničinim ispitivanjima mora se sačiniti zapisnik u koji se moraju unijeti svi potrebni i dovoljni 
podaci i rezultati ispitivanja. 
Rezultati ispitivanja sa  potrebnim opisom moraju se unijeti u knjigu građenja. 
 
Pored ovih ispitivanja moraju se izvršiti i ona koja zahtjeva isporučilac opreme ili uređaja, a koji imaju  za cilj 
dokazivanje ispravnosti i sigurnosti te opreme i uređaja. 
Probni rad i reguliranje opreme moraju pokazati da je ugrađena oprema ispravna i funkcionalna, te da 
ostvaruje tražene karakteristike i kapacitete. 
Na kraju probnog rada i regulacije mora se utvrditi da je cjelokupna instalacija spremna za redovan pogon. 
Ukoliko se u toku ispitivanja, vršenja probnog rada i regulacije pokaže da neki dijelovi opreme, instalacije i 
uređaja imaju neke nedostatke, popuštaju ili ne daju zahtjevane i garantirane rezultate, mora se odmah 
pristupiti otklanjanju nedostataka i utvrditi njihov i uzroci. 
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Na osnovu rezultata ispitivanja i regulacije moraju se svi nedostaci otkloniti, a neispravna oprema popraviti i 
zamijeniti ispravnom.  
Funkcionalna ispitivanja pojedinih instalacija moraju se vršiti u takvim vremenskim uvjetima da budu 
vjerodostojna i da se sa sigurnošću može utvrditi siguran i funkcionalan rad instalacije u svim uvjetima i 
režimima rada. 
Ispitivanje ostalih instalacija, uređaja i opreme može se vršiti prema zahtjevima koje moraju ispuniti te 
instalacije. Vrijeme i uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se pristupilo funkcionalnom ispitivanju ovih 
instalacija moraju se posebno odrediti. 
Po završetku svih radova sa kompletnim instalacijama i njihovom završnom ispitivanju, potrebno je izraditi 
upustvo o rukovanju i održavanju. 
Upustvo uraditi u dva primjerka od kojih jedan mora biti uramljen, zastakljen i postavljen na vidno mjesto. 
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III. TROŠKOVNIK RADOVA 







Troškovnik radova


 UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA RADOVA:


a)
b)
c)


d)


e) Ponuditelji moraju na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama,
navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nude. Kriteriji mjerodavni za ocjenu
jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke i u tender dokumentaciji. Dokaz jednakovrijednosti mora
podnijeti ponuditelj. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje (troškovniku) navedeni kao primjer
smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom
mjestu troškovnika predmeta nabave.


Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a;
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika;
U cijenu radova moraju biti uključeni svi troškovi rada i materijala (nabavu materijala, transport do
gradilišta, skladištenje materijala i manupulaciju materijalom na gradilištu), radne skele, pripremu i
izvođenje radova, svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske
strojeve, takse i sva ostala davanja te zavisni troškovi koje je izvođač obvezan izvršiti iz bilo kojeg
razloga.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se
iskazuje zasebno iza cijene ponude.


22222222222
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Troškovnik radova


jed. cijena ukupno


kn kn


1. GRAĐEVINSKI RADOVI


1.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE


Napomena: U cijene stavki uključena i potrebna
radna skela.


1.1.1. Demontiranje i iznošenje opreme iz svih učionica i
hodnika (školske ploče, ormari, stolice, stolovi i sl.),
te prijenos do privremene deponije koju odredi
Naručitelj i natrag u učionice nakon završetka
radova.
Obračun po kompletu. kompl 1 2.000,00 2.000,00


1.1.2. Demontaža i iznošenje postojeće drvene zaštite oko
radijatora u učionicama te prijenos otpadnog
materijala na privremeni deponij. Broj ljevanih
člankastih  radijatora  je 14 komada. 
Obračun po kompletu. kompl 1 2.000,00 2.000,00


1.1.3. Demontaža i iznošenje postojeće drvene zaštite
zidova visine cca 20 cm sa zidova učionica te
prijenos otpadnog materijala na privremeni deponij.
Obračun po m'. m' 108,00 12,00 1.296,00


1.1.4. Dobava i postava zaštite parketa u učionici br. 6
kako ne bi došlo do oštećenja prilikom izvođenja
radova. Površina koju je potrebno zaštititi jest 55,40
m²


proizvod 
koji se nudi


količinajed. mjere


m .
Obračun po kompletu. kompl 1 500,00 500,00


1.1.5. Demontaža  praga na ulaznim vratima u učionicu.
obračun po m' m' 6,60 25,00 165,00


1.1.6. Demontaža parketa u učionicama na katu (zapad) te
prijenos otpadnog materijala do privremene deponije
(površina uzdignutog podesta se obračunava
posebno).
obračun po m² m2 240,30 45,00 10.813,50


1.1.7. Demontaža parketa sa uzdignutog podesta u
učionicama na katu te prijenos otpadnog materijala
do privremene deponije.
obračun po m² m2 36,50 45,00 1.642,50


1.1.8. Demontaža drvenih kutnih lajsni u učionicama na
katu (zapad) te prijenos otpadnog materijala do
privremene deponije.
obračun po m' m' 151,50 9,00 1.363,50


1.1.9. Demontaža drvenog sokla podesta u učionicama na
katu te prijenos otpadnog materijala do privremene
deponije. Drveni sokl je visine 15 cm.
obračun po m' m' 31,60 9,00 284,40
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Troškovnik radova


jed. cijena ukupno


kn kn


proizvod 
koji se nudi


količinajed. mjere


1.1.10. Rušenje estriha na podu učionica na katu debljine
do 7 cm te prijenos otpadnog materijala do
privremene deponije. 


Obračun po m2 površine poda m2 276,80 45,00 12.456,00


1.1.11. Rušenje toplinske izolacije na podu učionica 1. kata
debljine do 10 cm te prijenos otpadnog materijala do
privremene deponije. 


Obračun po m2 površine poda m2 276,80 39,00 10.795,20


1.1.12. Čišćenje i struganje do gole betonske ploče.


Obračun po m2 površine poda m2 276,80 17,00 4.705,60


1.1.13. Rušenje postojećih stropova koji su izvedeni iz
postavljene trstike ili daščica kao priprema za izradu
spuštenog stropa. U cijenu uključeni svi potrebni
radovi i otucanja žbuke, sve do dovršenja stavke
kao i potrebna radna skela.


Obračun po m2 m2 503,30 40,00 20.132,00


1.1.14. Demontaža vrata učionica komplet sa dovratnikom, 
sa utovarom i odvozom na privremeni deponij. 


Obračun po komadu.
- Vrata zidarskih dimenzija 110/230 kom 6 200,00 1.200,00


1.1.15. Demontaža i iznošenje postojeće drvene zaštite uz
stijenku na zapadnom pročelju na 1. katu sa
utovarom i odvozom na privremeni deponij Zaštitautovarom i odvozom na privremeni deponij. Zaštita
je iz dva reda duljine po 3 m, visine cca 20 cm.


Obračun po m'. m' 6,00 20,00 120,00


1.1.16. Demontaža drvene stijenke na zapadnom pročelju
na 1.katu sa dovratnikom, sa utovarom i odvozom
na privremeni deponij. Stijenka je zidarskih
dimenzija 282/280 (shema 1a).
Obračun po komadu. kom 1 350,00 350,00


1.1.17. Demontaža zaštitne rešetke prozora na zapadnom
pročelju na 1.katu, sa utovarom i odvozom na
privremeni deponij. Rešetka je dimenzija 282/110.


Obračun po komadu. kom 1 150,00 150,00


1.1.18. Demontaža unutarnjih kamenih klupčica na
sjevernom i zapadnom pročelju objekta. U stavku
uključiti utovar i odvoz na privremeni deponij.
obračun po m' m' 2,90 20,00 58,00


1.1.19. Demontaža vanjskih kamenih klupčica na
sjevernom i zapadnom pročelju objekta. U stavku
uključiti utovar i odvoz na privremeni deponij.
obračun po m' m' 2,90 35,00 101,50
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1.1.20. Utovar građevinskog otpada u prijevozno sredstvo,
te transport na deponij udaljenosti do 30 km. U
cijenu uključiti i taksu za deponij.  
Obračun po kompletu. kompl 1 3.500,00 3.500,00


RUŠENJA  I DEMONTAŽE   -   UKUPNO : 73.633,20


1.2. ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI


Napomena: U cijene stavki uključena i potrebna
radna skela.


1.2.1. Izrada niveliranja poda: 'gvide' od sitnozrnastog
betona dimenzija 10x(2-6)cm. Prije izrade istih
potrebno je SN vezom premazati ploču. Na 'gvide'
se postavljaju neopren podlošci na mjestima križanja
'gvida' i metalnih nosača (prema detalju) što je sve
uključeno u cijenu. 
Obračun po m' m' 286,50 65,00 18.622,50


1.2.2. Izrada sloja poda - čelični kvadratni profili bojani u
temeljnu boju 60x60x3mm postavljeni okomito na
'gvide' što je sve uključeno u cijenu.
Obračun po m' m' 489,80 85,00 41.633,00


1.2.3. Dobava, doprema i postava drvenih višeslojnih
ploča od iverice sa perima i utorima sa dvije strane,
kao "OSB 3" , debljine 18 mm učvršćeneOS 3 , j 8
samoreznim vijcima 4,2x(30-40) mm u čelične
profile što je sve uključeno u cijenu. Svojstva u
potpunosti sukladna normi EN 300.


Obračun po m2 m2 276,80 119,00 32.939,20


1.2.4. Izrada sloja poda filc - zvučno izolacijska membrana
debljine 1mm između OSB ploča.


Obračun po m2 m2 276,80 19,00 5.259,20


1.2.5. Dobava, doprema i postava drvenih višeslojnih ploča
od iverice sa perima i utorima sa dvije strane kao
"OSB 3" , debljine 18 mm na filc membranu.
Svojstva u potpunosti sukladna normi EN 300. 


Obračun po m2 m2 276,80 119,00 32.939,20


1.2.6. Izrada sloja poda od zvučne izolacije od mineralne
vune ispitane prema DIN-u 18165 kontrolirane
kakvoće, nezapaljive, klase zapaljivosti A prema DIN-
u 4102 (kao ISOVER RIO ili jednakovrijedan
proizvod), mekana sa ispunjavanjem šupljina
između gvida i čeličnih profila što je sve uključeno u
cijenu. Debljina izolacije je 6 cm između 'gvida' + 6
cm između metalnih nosača. 


Obračun po m2 m2 276,80 39,00 10.795,20
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1.2.7. Dobava i ugradnja lagane ploče od kamene vune
koeficijenta toplinske provodljivosti 0,039 W/mK
prema normi HRN EN 12 667, klase negorivosti A1
(kao KNAUFISULATION TW ili jednakovrijedan
proizvod) debljine 10 cm u spuštenom stropu u
učionicama i hodniku. Prilikom izvedbe voditi računa
o prolazu električnih instalacija kao i otvora za
rasvjetna tijela što je sve uključeno u cijenu.
Ugradnja u svemu prema uputama proizvođača. U
cijenu uračunat sav spojni materijal. 


Obračun po m2 m2 503,30 80,00 40.264,00


1.2.8. Dobava i ugradnja polietilenske folije (parne brane)
iz paropropusnog i vodonepropusnog materijala (kao
Knauf insulation LDS 100 ili jednakovrijedan
proizvod). U cijenu uračunat sav spojni materijal kao
i preklopi minimalno 10 cm (preklopi se lijepe
obostranim ljepljenjem pripadajućom obostrano
ljepljivom trakom za brtvljenje što je uključeno u
cijenu). 
Komplet po m2  površine m2 503,30 16,00 8.052,80


1.2.9. Dobava materijala i izvedba kontinuiranih spuštenih
stropova ravnog podgleda s jednoslojnom oblogom
od gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, na
metalnoj podkonstrukciji (kao sistem KNAUF D112
ili jednakovrijedan proizvod) Na međukatnuili jednakovrijedan proizvod). Na međukatnu
konstrukciju pričvršćuje se metalni ovjes iz
programa proizvođača sustava razreda nosivosti
0,25 kN, rastera sukladno nosivosti. Podkonstrukcija
se sastoji od nosivih CD profila postavljenih na
rasteru sukladno nosivosti ovjesa i montažnih CD
profila postavljeni na rasteru 50 cm. Na izvedenu
podkonstrukciju postavlja se gipsana ploča. Spojeve
ploča bandažirati odgovarajućom trakom te
zagletovati glet masom za iste radove (kao KNAUF
UNIFLOTT ili jednakovrijedan proizvod), a sve
uglove ojačati što je uključeno u cijenu. U cijenu
stavke uključiti i izvođenje otvora za rasvjetna tijela i
ventilacijske rešetke i obradu istih. "Skokovi" i
denivelacije do 15 cm obračunati u cijenu. Sve
izvesti po uputama proizvođača materijala. 


Obračun po m2. m2 332,40 120,00 39.888,00
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1.2.10. Dobava i postava spuštenog stropa od perforiranih
mineralnih laminiranih ploča bijele boje, koeficijenta
toplinske provodljivosti 0,037 W/mK, apsorpcije
zvuka Rw=11 dB, klase apsorpcije zvuka A,
αw=0,90 (kao tip SIERRA OP BOARD-
ARMSTRONG ili jednakovrijedan proizvod)
ovješenih na tipsku pocinčanu konstrukciju (kao
profili Prelude XL2/TLX 24 mm ili jednakovrijedan
proizvod). U stropovima izvesti otvore za rasvjetna
tijela što je sve uključeno u cijenu. Izvesti prema
uputama proizvođača stropa.


Obračun po m2. m2 170,90 140,00 23.926,00


1.2.11. Zidarska obrada i bojanje špala. Dvokratno bojanje
špala prozora i vrata s vanjske i unutrašnje strane,
uključivo djelomičnu zidarsku obradu oštećene
žbuke i pripremu površine za bojanje (impregniranje
podloge, gletanje  i brušenje).


Obračun po m'   obrade m' 42,60 25,00 1.065,00


ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI  -   UKUPNO : 255.384,10


1.3. PARKETARSKI RADOVI


1.3.1. Dobava i postava hrastovog parketa I klase
standardne veličine 300/45/22 mm sa izvedenim
perom i utorom. Parketne dužice se postavljaju na


2222222222222222222222


2222222222222222222222


p p j j
pripremljenoj i zaglađenoj podlozi u odgovarajućem
ljepilu sa dilatacijom uz zidove prema uzancama
struke za ovu vrstu radova. 


Obračun po m2 m2 276,80 185,00 51.208,00


1.3.2.
Dobava i postava kutnih letvica od hrastovog masiva
1,5*7,0cm sa zaobljenim gornjim rubom. Letve se
pričvršćuju nehrđajućim vijcima sa upuštenom
glavom. Cijena obuhvaća brušenje i lakiranje (u tri
premaza) sa bezbojnim sjajnim lakom (kao
Cromoden) prema uputama proizvođača.


Obračun po m' m' 151,50 45,00 6.817,50


1.3.3. Strojno brušenje i lakiranje parketa (u tri premaza)
sa bezbojnim sjajnim lakom (kao Cromoden) prema
uputi proizvođača.


Obračun po m2 tretirane površine parketa. m2 276,80 75,00 20.760,00


1.3.4. Dobava, doprema i montaža drvenog praga na
mjestu promjene poda na ulaznim vratima u
učionicama. Prag je dimenzija 10x0,2 cm.
obračun po m' m' 6,60 250,00 1.650,00


PARKETARSKI RADOVI  -   UKUPNO : 80.435,50
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1.4. KAMENOREZAČKI RADOVI


1.4.1. Dobava i montaža unutarnjih kamenih prozorskih
klupčica debljine 3 cm,širine cca 20 cm. Klupčica je
od bijelog kamena kao bračko "Veselje" poliranog,
zaobljenih rubova. Postava u cementnom mortu.


obračun po m' m' 2,90 300,00 870,00


870,00


1.5. BOJADISARSKI I LIČILAČKI RADOVI


Napomena: U cijene stavki uključena i potrebna
radna skela.


1.5.1. Struganje postojeće uljane boje sa zidova učionica i
hodnika do visine 1,60 m. Stavka obuhvaća potpuno
uklanjanje uljane boje (paljenjem ili brušenjem) kako
bi se nakon toga zidovi mogli bojati disperzivnom
bojom po izboru investitora. 


Obračun po m2 m2 444,40 11,00 4.888,40


1.5.2. Struganje stare boje sa zidova iznad visine 1,60 m i
stropa uključivo i pripremu zidova za bojanje (pranje,
impregniranje podloge, gletanje i brušenje).Obračun
po m2 
id i 2 69 40 8 00 63 20


KAMENOREZAČKI RADOVI  -   UKUPNO:


- zidovi m2 695,40 8,00 5.563,20


1.5.3. Dvokratno bojanje unutarnjih zidova disperzivnim
bojama po izboru naručitelja. U stavku uključiti i
prethodnu obradu zidova na mjestima značajnih
neravnina. Obračun po m2 


- zidovi m2 1139,80 29,00 33.054,20


1.5.3. Dvokratno bojanje unutarnjih zidova i stropova
disperzivnim bojama po izboru naručitelja. Obračun
po m2 


- stropovi m2 332,40 15,00 4.986,00


1.5.4. Bandažiranje i gletanje stropne konstrukcije
izrađene od gipskartonskih ploča. 


Obračun po m2 . m2 332,40 5,00 1.662,00


50.153,80BOJADISARSKI I LIČILAČKI  RADOVI  -   UKUPNO:
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1.6. ALUMINARSKI   RADOVI


Napomena: Prije izrade, mjere obavezno provjeriti
na licu mjesta. U cijene stavki uključena i potrebna
radna skela.


1.6.1. Dobava, izrada i montaža prozora iz aluminijskih
elektrostatskih plastificiranih profila sa
termoprekidom, zrakopropusnosti najmanje razreda
4, u skladu s normom HRN EN 12208:2001 i
vodonepropusnosti najmanje razreda 9A. Profili su
širine fiksnih okvira minimalno 65 mm, a otvarajućih
krila minimalno 73 mm, iz dva dijela, međusobno
spojena pomoću poliamidnih štapova širine 22 mm
(kao FEAL TERMO 65 ili jednakovrijedan proizvod).
Ostakljenje treba biti dvostruko izolirajuće staklo s
jednim staklom niske emisije(Low-E obloge) s
koeficijentom prolaza topline cijelog otvora uključivo
okvir U =1,8 W/m2K. U profile trebaju biti ugrađene
trajno elastične brtve iz visokokvalitetnih polimera
EPDM (etilen+propilen elastomer) sa peroksidnom
vulkanizacijom koje onemogućavaju prodor vode i
zraka na spoju fiksnih i pokretnih dijelova
konstrukcije. Na vanjskom i unutarnjem spoju
ostakljenja i aluminijske konstrukcije trebaju biti
ugrađene brtve istih karakteristika kao gore
navedene.


Prozor se sastoji iz tri gornja dijela od kojih se dvaProzor se sastoji iz tri gornja dijela od kojih se dva
rubna otvaraju na ventus pomoću daljinskih ručki što
je uključeno u cijenu i tri srednja dijela od kojih su
dva rubna otklopno zaokretna, te srednji zaokretni,
dok su tri donja dijela fiksna. U cijenu uključiti i
dobavu i montažu daljinskih ručki za otvaranje dva
gornja dijela.
Montaža pomoću čeličnih tipli i vijaka sa ispunom
spojeva poliuretanskom ekspandirajućom pjenom.
Izrada u svemu prema dogovoru sa nadzornim
inženjerom. Boja po izboru naručitelja. U stavku
uključena i dobava, montaža i demontaža potrebne
radne skele. 
Obračun po komadu, kompletno montirano u
funkciji, sa potrebnim okovom, ostakljenjem i
pripadajućom klupčicom. Jediničnom cijenom
obuhvaćena i kontrola kvalitete gotovog proizvoda. 


prozor vel.  282x280 (shema 1b.) kom 1 9.500,00 9.500,00
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1.6.3. Dobava i ugradnja završne letve za izoliranje (kao
ROFIX izolacijska letvica W ili jednakovrijedan
proizvod) radi postizanja vodonepropusnih spojeva
žbuke na prozorima. U stavku su uključene sve
pripreme površina što uključuje ugradbu
samoljepljive letvice za žbukanje, letvice za izolaciju,
nakon toga ugradbu vodonepropusne zaštitne
letvice s izolacijskom trakom fuge, trake mreže i na
kraju PVC zaštitne folije za prekrivanje okvira
prozora.
Obračun po m' m' 10,00 80,00 800,00


10.300,00


1.7. STOLARSKI  RADOVI


Napomena: Prije izrade, mjere obavezno provjeriti
na licu mjesta.


1.7.1. Dobava, doprema i montaža drvenih unutarnjih
jednokrilnih punih vrata od hrastovine sa dovratkom
od hrastovine, te bravom sa ključem. Vrata zaštititi
impregnacijom za drvo i bojati-lakirati u boji po
izboru Naručitelja. 
Obračun po komadu 
vrata zidarskih dimenzija 108/230 kom 6 2.600,00 15.600,00


1.7.2. Dobava i montaža zaštite oko radijatora. Zaštita je


ALUMINARSKI  RADOVI  -   UKUPNO:


j j
izvedena od 6 drvenih letvica dimenzija cca
10x2x220 cm, međusobno povezanima dvjema
metalnim šipkama pomoću vijaka. Zaštita je
usidrena u zid pomoću metalnih šipki (sve po uzoru
na demontiranu zaštitu). U stavku uključeno i
završno bojanje lak bojom za drvo otpornom na
toplinu po izboru investitora te antikorozivnu zaštitu i
dvostruko bojanje metalnih šipki bojom otpornom na
toplinu po izboru Investitora.
Obračun po komadu komplet gotove zaštite kom 14 590,00 8.260,00


1.7.3.
Dobava i montaža drvene zaštite na zidove učionica.
Zaštita je dimenzija cca 20x2 cm (sve po uzoru na
demontiranu zaštitu). U stavku uključeno i završno
bojanje lak bojom za drvo po izboru investitora.


Obračun po m'. m' 108,00 30,00 3.240,00


27.100,00STOLARSKI  RADOVI  -   UKUPNO:
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1.8. OSTALI RADOVI


1.8.1. Dovoz sa privremene deponije i ponovna montaža
školskih ploča u učionice. U stavku uključiti sva
potrebna pričvrsna sredstva za montažu ploče i
prilagodbu novoj visini nakon uklanjanja podesta kao
i sve potrebne radnje do završetka i potpune
funkcionalnosti. 
Obračun po kompletu. kompl 1 2.000,00 2.000,00


1.8.2.
Višekratno čišćenje objekta tokom radova i nakon
dovršetka svih vrsta radova. 
Obračun po kompletu. kompl 1 3.500,00 3.500,00


OSTALI RADOVI  -   UKUPNO :  5.500,00


                                                                                     
1.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE 73.633,20


1.2. ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI 255.384,10


1.3. PARKETARSKI RADOVI 80.435,50


1.4. KAMENOREZAČKI RADOVI 870,00


1.4. BOJADISARSKI I LIČILAČKI RADOVI 50.153,80


1 5 ALUMINARSKI RADOVI 10 300 00


REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKI RADOVI


1.5. ALUMINARSKI   RADOVI 10.300,00


1.6. STOLARSKI  RADOVI 27.100,00


1.7. OSTALI RADOVI 5.500,00


CIJENA (kn) 503.376,60
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2. ELEKTROINSTALACIJE


2.1. RAZDIJELNICI


Napomena: Sve radove na električnoj instalaciji
potrebno je izvoditi prema pravilima struke i
postojećim propisima iz ove domene. Sve
eventualne nedostatke koji se uoče potrebno
otkloniti u dogovoru sa Investitorom i nadzornim
inženjerom.


2.1.1. Dobava, montaža i spajanje osigurač-rastavljač NV
000 160 3p sa topivim umetcima 80A za priključak R-
3. Komplet sa spajanjem i sitnim i montažnim
priborom.
Obračun komplet kompl 1 3.500,00 3.500,00


1.1.2. Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara R-3.
Razvodni ormar je predviđen kao ugradni. Ormar je
izrađen od 2xdekapiranog Fe lima, pravilno obojan u
zaštiti IP40, sa bravicom i ključem. Ormar se
montira u postojeću nišu dim cca
1100x780x200mm. Točnu dimenzijugrađevinskog
otvora provjeriti na terenu. U ormar se montira
slijedeća oprema:
- 1kom glavna grebenasta sklopka montaža na DIN 
- 2kom strujna diferencijalna sklopa FI40/0 3A/4p 2kom strujna diferencijalna sklopa FI40/0,3A/4p
- 1kom strujna diferencijalna sklopa FI40/0,03A/4p
- 1kom automatski osigurač B10A/1p
- 16kom automatski osigurač C10A/1p
- 16kom automatski osigurač B16A/1p
- 13kom automatski osigurač C16A/1p
Komplet razvodni ormar sa svim spojnim i
montažnim priborom, sabirnicama N i PE, ožičen i
ispitan sa shemom i ispitnim listom. kompl 1 3.500,00 3.500,00


RAZDJELNICI - UKUPNO: 7.000,00
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2.2. RASVJETA


Napomena: Sva rasvjetna tijela trebaju biti
kvalitetne izrade i reprezentativnog izgleda, iz
kvalitetnih materijala. Fluo svijetiljke moraju imati
EVG elektoroničku prespojnu napravu. Sva
rasvjetna tijela treba potvrditi projektant
elektroinstalacija s obzirom na oblik, boju te
svjetlotehničke karakteristike.


2.2.1. Dobava, montaža i spajanje ugradne stropne
svjetiljke sa dvostrukima parabolik sjajnim rasterom
tip kao BASIC 101DP 2x28W/830EB - Intra lighting.
Svijetiljka se ugrađuje u knauf strop. Oznaka u
projektu - A. Komplet sa fluo cijevima i pripremom
otvora u knaufu za ugradnju svijetiljke.
Obračun komplet kompl 54 500,00 27.000,00


2.2.2. Dobava, montaža i spajanje nadgradne viseće
svjetiljke tip kao BASIC 201AS 1x28W/835EB - Intra
lighting. 
Oznaka u projektu - B. Osvjetljenje ploče.
Obračun po komadu kom 18 500,00 9.000,00


2.2.3. Dobava, montaža i spajanje ugradne stropne
svjetiljke sa sjajnim V-rasterom tip kao BASIC 104
EB 4x18W/840 Intra lighting Svijetiljka se ugrađujeEB 4x18W/840 - Intra lighting. Svijetiljka se ugrađuje
u modul strop 600x600. 
Oznaka u projektu - C.
Komplet sa fluo cijevima.
Obračun komplet kompl 17 400,00 6.800,00


2.2.4. Dobava, montaža i spajanje sigurnosne svjetiljke sa
fluo žaruljom T5/8W, aku. baterijom autonomije
3sata,  u pripravnom spoju SE. IP40.
Obračun komplet kompl 11 400,00 4.400,00


2.2.5. Dobava, montaža i spajanje sigurnosne svjetiljke sa
fluo žaruljom T5/8W, aku. baterijom autonomije
3sata, piktogramom u stalnom spoju SA. IP40.


Obračun komplet kompl 2 400,00 800,00


RASVJETA - UKUPNO: 48.000,00
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2.3. PREKIDAČI I PRIKLJUČNICE


Napomena: Elementi (prekidači i priključnice) su
modularni za montažu samostalno ili u zajedničkom
kućištu visoke kvalitete, boje po izboru arhitekta,
komplet sa p/ž plastičnim kutijama, nosačima i
okvirima.Jedan ili više različitih elemenata se
montiraju u zajedničku p/ž ili n/ž kutiju. 
Priključnice moraju imati u sebi zaštitu za djecu.


2.3.1. Dobava, montaža i spajanje običnog p/žb prekidača
16A/250V, sa nosačem i okvirom u p/žb kutiji.


Obračun komplet kompl 6 50,00 300,00


2.3.2. Dobava, montaža i spajanje serijskog p/žb prekidača
16A/250V, sa nosačem i okvirom u p/žb kutiji.
Komplet 


Obračun komplet kompl 6 80,00 480,00


2.3.3. Dobava, montaža i spajanje izmjeničnog p/žb
prekidača 16A/250V, sa nosačem i okvirom u p/žb
kutiji.
Obračun komplet kompl 4 50,00 200,00p p , ,


2.3.4. Dobava, montaža i spajanje dvosmjernog tipkala za
platno 10A/250V, sa nosačem i okvirom u p/žb
kutiji.
Obračun komplet kompl 6 90,00 540,00


2.3.5. Dobava, montaža i spajanje jedofaznih p/žb šuko
priključnica 16A/230V za montažu u p/žb kutiju sa
dva mjesta, sa nosačem i okvirom.
Obračun komplet kompl 33 60,00 1.980,00


2.3.6. Dobava, montaža i spajanje dvostrukih jedofaznih
p/žb šuko priključnica 16A/230V za montažu u p/žb
kutiju sa četiri mjesta, sa nosačem i okvirom.


Obračun komplet kompl 6 90,00 540,00


2.3.7. Dobava, montaža i spajanje fiksnog spoja
16A/230V/5p za montažu u p/žb kutiju.
Obračun komplet kompl 6 80,00 480,00


2.3.8. Dobava, montaža i spajanje komunikacijske
priključnice RJ45 Cat5e za montažu u p/žb kutiju sa
nosačem i okvirom.
Obračun komplet kompl 12 95,00 1.140,00
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2.3.9. Izrada spoja u podžbuknoj kutiji sa poklopcem za
buduću montažu termostata i fain coila.
Obračun komplet kompl 21 90,00 1.890,00


2.3.10. Dobava, montaža i spajanje televizijske priključnice
za montažu p/žb kutiju, sa nosačem i okvirom.


Obračun komplet kompl 6 120,00 720,00


2.3.11. Dobava, montaža i spajanje kutije za izjednačenje
potencijala PS49 sa sabirnicom.
Obračun komplet kompl 3 100,00 300,00


PREKIDAČI I PRIKLJUČNICE - UKUPNO: 8.570,00


2.4. KABELI


2.4.1. Dobava, polaganje i spajanje kabela za strujne
krugove rasvjete. Kabel se polaže u priremljenom
šlicu podžbukno a dijelom u cijevi.
Po priključnom mjestu polaže se:
- 9m  PP-y 3x1,5mm2
- 3m savitljiva instalaciona cijev fi16
Obračun komplet kompl 89 195,00 17.355,00


2.4.2. Dobava, polaganje i spajanje kabela za strujne
krugove fain coila Kabel se polaže u priremljenom
šlicu podžbukno a dijelom u cijevi.p j j
Po priključnom mjestu polaže se:
- 15m  PP-y 3x1,5mm2
- 3m savitljiva instalaciona cijev fi16
Obračun komplet kompl 14 322,00 4.508,00


2.4.3. Dobava, polaganje i spajanje kabela za strujne
krugove priključnica. Kabel se polaže u priremljenom
šlicu podžbukno a dijelom u cijevi.
Po priključnom mjestu polaže se:
- 15m  PP-y 3x2,5mm2
- 3m savitljiva instalaciona cijev fi16
Obračun komplet kompl 39 501,00 19.539,00


2.4.4. Dobava, polaganje i spajanje kabela za strujne
krugove dvosmjernog tipkala. Kabel se polaže u
priremljenom šlicu podžbukno a dijelom u cijevi.
Po priključnom mjestu polaže se:
- 2m  PP-y 5x1,5mm2
Obračun komplet kompl 6 70,00 420,00
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2.4.5. Dobava, polaganje i spajanje kabela za strujne
krugove teremostata. Kabel se polaže u
priremljenom šlicu podžbukno a dijelom u cijevi.
Po priključnom mjestu polaže se:
- 4m  LS-YY 5x0,75mm2
- 3m savitljiva instalaciona cijev fi16
Obračun komplet kompl 7 114,00 798,00


2.4.6. Dobava, polaganje i spajanje kabela za izjednačenje
potencijala. Kabel se polaže u priremljenom šlicu
podžbukno u cijevi.
Polaže se P/F-y10mm2
Obračun po m' m' 65,00 23,00 1.495,00


2.4.7. Dobava, polaganje i spajanje kabela za izjednačenje
potencijala. Kabel se polaže u priremljenom šlicu
podžbukno u cijevi.
Polaže se P/F-y6mm2
Obračun po m' m' 85,00 20,00 1.700,00


2.4.8. Dobava, polaganje i spajanje napojnog kabela od
GRO do R-3. Kabel se polaže podžbukno u
pripremljenom šlicu.
Polaže se:
-38m PP00 5x10mm2
Komplet sa izradom spojeva.
Obračun komplet kompl 1 2.100,00 2.100,00p p , ,


KABELI - UKUPNO: 47.915,00


2.5. STRUKTURNA MREŽA


2.5.1. Dobava, polaganje i spajanje kabela za strukturno
kabliranje FTP Cat5e. Kabel se polaže podžbukno u
instalacijske cijevi.U stavku je uključeno spajanje
kabela na oba kraja.
Obračun po m' m' 600,00 16,00 9.600,00


2.5.2. Dobava i polaganje savitljive instalacionie cijevi fi
16mm za uvlačenje UTP kabela.
Obračun po m' m' 500,00 10,00 5.000,00


2.5.3. Ispitivanje izvedene instalacije, označavanje svih
priključaka na početku i kraju, mjerenje na svim
vezama strukturnog kabliranja (UTP) prema
standardu ISO 11801 klasa D, te izrada protokola o
ispitivanju za svaki kabel.


Obračun komplet kompl 6 80,00 480,00
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2.5.4. Dobava, montaža i spajanje 19" info ormara 6U
dim.600x370x395 tip kao "SCHRACK" MONOBLOC. 
U ormar se montira slijedeća oprema:
- 1 kom 19" napojna letva  4-struka
- 1 kom 19" fiksna polica 1U, do 12kg
- 1 kom 19" prespojni panel sa 24xRJ45 Cat5e
- 14 kom prespojni kabel UTP Cat5e L=0,5m
- 1 kom 19" SWITCH nadgledivi sa 16 ulaza-potova


Obračun komplet kompl 1 3.500,00 3.500,00


2.5.5. Dobava i polaganje i spajanje kabela i priključnica za
spoj kompjutera i projektora.
Montira se:
- 7m kabel VGA HD DSUB 15PIN
- 6,5m savitljiva instalaciona cijev fi 32
- 2kom priključnica 15pin D-SUB tip kao VIMAR
1632.B
Komplet sa izradom spojeva.
Obračun komplet kompl 6 1.200,00 7.200,00


2.5.6. Spajanje komuniukacijskog ormara na postojeću
infrastruktura interneta.
Komplet sa izradom spojeva i puštanjem u rad.
Obračun komplet kompl 1 1.000,00 1.000,00


STRUKTURNA MREŽA UKUPNO: 26 780 00STRUKTURNA MREŽA - UKUPNO: 26.780,00


2.6. TV INSTALACIJA


2.6.1. Dobava montaža i spajanje RTV splitera 1ulaz-2
izlaza.
Obračun komplet kompl 6 100,00 600,00


2.6.2. Dobava polaganje i spajanje kabela antenskog
koaksijalnog kabela RG59 75ohma.
Obračun po m' m' 95,00 15,00 1.425,00


2.6.3. Dobava i polaganje savitljive instalacionie cijevi fi
16mm za uvlačenje kabela.
Obračun po m' m' 85,00 10,00 850,00


2.6.4. Dobava i polaganje PVC kanalice 20x50 za
polaganje  kabela.


Obračun po m' m' 30,00 10,00 300,00


2.6.4. Spajanje kabela na postojeći TV ormar u nadgrađu.
Komplet sa izradom spojeva i puštanjem u rad.


Obračun komplet kompl 1 750,00


TV INSTALACIJA - UKUPNO: 3.925,00
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2.7. RAZGLAS


2.7.1. Dobava montaža i spajanje nadgradnih kvadratičnih
zvučnika bijele boje kućišta i poklopca, sa
zvučnikom 6 W sa mogućnošću stupnjevanja 1,3 i 6
W/100 V.
Obračun komplet kompl 11 320,00 3.520,00


2.7.2. Dobava montaža i spajanje regulatora zvuka u p/ž
kutiji, RZ 20 W . 
Obračun komplet kompl 6 250,00 1.500,00


2.7.3. Dobava postava i spajanje kabela. Kabel se polaže
u instalacionim cijevima. Polaže se:
- 15m PP3x1,5mm2
- 10m cijev fi16
Obračun komplet kompl 11 320,00 3.520,00


2.7.4. Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal, 
do pune funkcionalnosti sustava.
Obračun komplet kompl 1 200,00


2.7.5. Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta o 
ispitivanju.
Obračun komplet kompl 1 500,00


RAZGLAS - UKUPNO: 8 740 00RAZGLAS - UKUPNO: 8.740,00


2.8. SATOVI I ZVONA


2.8.1. Dobava, montaža i spajanje nadgradnog dvostranog
analognog sata.
Obračun komplet kompl 1 1.950,00 1.950,00


2.8.2. Dobava, polaganje i spajanje kabela. Kabel se
polaže u pripremljeni šlic. Polaže se:
- 59m PP-y 3x1,5mm2
- 45 m savitljiva instalaciona cijev fi13 
Obračun komplet kompl 1 1.268,00 1.268,00


2.8.3. Dobava i montaža nadgradnog zvona. Spojiti na
postojeći sustav školskog zvona što je uključeno u
cijenu.
Obračun po komadu kom 2 610,00 1.220,00


SATOVI I ZVONA - UKUPNO: 4.438,00
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2.9. OSTALO


2.9.1. Sva potrebna štemanja i izrada svih potrebnih
šliceva za polaganje kabela jake i slabe struje, te
nakon polaganja kabela zatvaranje šliceva
produžnom žbukom. U ovu stavku spada izrada svih
rupa i proboja za potrebe električne instalacije jake i
slabe struje, te kompletna gradjevinska pripomoć.


Obračun komplet kompl 1 6.000,00


2.9.2. Ostali sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal,
do pune funkcionalnosti sustava.
Obračun komplet kompl 1 1.000,00


2.9.3. Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje svih
atesta o ispitivanju električne instalacije prema
važećim hrvatskim propisima i normama.
Obračun komplet kompl 1 3.000,00


2.9.4. Demontaža, odvoz i trajno deponiranje postojeće
električne instalacije (svjetiljke, utičnice. prekidači,
razvodni ormar i svih elektro naprava).
Obračun komplet kompl 1 3.500,00


2.9.5. Spajanje svih električnih naprava na električnu
instalaciju.j
Obračun komplet kompl 1 600,00


OSTALO - UKUPNO: 14.100,00


REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJE:
                                                                                     


1. RAZDIJELNICI 7.000,00


2. RASVJETA 48.000,00


3. PREKIDAČI I PRIKLJUČNICE 8.570,00


4. KABELI 47.915,00


5. STRUKTURNA MREŽA 26.780,00


6. TV INSTALACIJA 3.925,00


7. RAZGLAS 8.740,00


8. SATOVI I ZVONA 4.438,00


9. OSTALO 14.100,00


CIJENA (kn) 169.468,00
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3. STROJARSKI RADOVI - RADIJATORSKO GRIJANJE 


Napomena: Unutar stavki uključene dobave i
ugradnje.


3.1. Pražnjenje grane radijatorskog grijanja škole, radi
zamjene radijatora i priključaka u 6 učionica i
pripadajućem hodniku
Obračun komplet kompl 1


3.2. Demontaža postojećih aluminijskih radijatora, model
Lipovica Ekonomik SE500S, komplet sa
pripadajućim ovjesom i rezanjem priključaka.
Stavkom obuhvaćena demontaža, rastavljanje,
rezanje te iznošenje demontiranog materijala.
Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili
reciklažno dvorište u krugu od 30 km. Izvođač je
dužan investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju
otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu. Odvoz
opreme dogovoriti sa korisnikom, odnosno na
njegov zahtjev dio opreme ostaviti u prostoru
korisnika.
SE500S 21 članak komplet 2
SE500S 27 članaka komplet 12


3.3. Dobava i ugradnja novih lijevanoaluminijskih
člankastih radijatora komplet sa čepovima ičlankastih radijatora, komplet sa čepovima i
redukcijama, proizvod kao Lipovica Orion 500/95 ili
jednakovrijedan, proizvod kao Lipovica Orion 500/95
ili jednakovrijedan, slijedećih tehničkih karakteristika:


Visina članka: 580 mm
Priključna mjera: 500 mm
Širina članka: 80 mm
Ugradbena dubina: 95 mm
Ogrijevni učinak 90/70/20°C: 163 W / čl
Uključivo pričvrsni i ovjesni materijal 
17 članaka komplet 2
20 članaka komplet 12


3.4. Regulacijski ravni ili kutni navojni ventil sa
predreguliranjem, saprijelaznim komadima, obojen
bijelom bojom otpornom na toplinu proizvod kao
Danfoss” tip RA-N ili jednakovrijedan, dimenzija:


NO15 kom 14


3.5. Radijatorska navojna prigušnica, sa prijelaznim
komadima, obojena bijelom bojom otpornom na
toplinu, sa pražnjenjem proizvod kao Danfoss tip
RLV-K ili jednakovrijedan, dimenzija:
NO15 kom 14


Sanacija učionica i hodnika zapadnog dijela 1.kata OŠ don Lovre Katića, Solin 41







Troškovnik radova


jed. cijena ukupno


kn kn


proizvod 
koji se nudi


količinajed. mjere


3.6. Termostatska glava sa osiguračem protiv krađe,
pojačani model, proizvod kao Danfoss, tip RA2980 ili
jednakovrijedan.
Obračun po komadu kom 14


3.7. Odzračni čep sa redukcijom i ključem za
odzračivanje.
Obračun po komadu kom 14


3.8. Klasična radijatorska ispusna slavina 1/2".
Obračun po komadu kom. 14


3.9. Čišćenje čeličnih cijevi čeličnom četkom, te
dvostruko bojanje temeljnom bojom (1×sivom,
1×crvenom).
Obračun po m² m2 6


3.10. Bojanje vidljive cijevne instalacije zaštitnim lakom
otpornim na toplinu.
Obračun po m² m2 6


3.11. Automatski odzračni ventil sa zapornim organom.
Obračun komplet komplet 14


3.12. Punjenje instalacije centralnog grijanja, hladna i
topla proba.
Obračun komplet komplet 1Obračun komplet komplet 1


3.13. Podešavanje radne točke radijatorskih ventila i
pripadajućih termostatskih glava
Obračun komplet komplet 14


3.14. Pripremno-završni radovi, transport opreme i
materijala, čišćenje gradilišta, ispitivanje i
balansiranje instalacije, usluge ovlaštenog servisera,
te probni pogon.
Obračun komplet komplet 1


53.000,00STROJARSKI RADOVI - RADIJATORSKO GRIJANJE  - UKUPNO:
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UKUPNA REKAPITULACIJA- SANACIJA UČIONICA I HODNIKA ZAPADNOG DIJELA 


1. GRAĐEVINSKI RADOVI 503.376,60


2. ELEKTROINSTALACIJE 169.468,00


3. 53.000,00


CIJENA  (KN): 725.844,60


PDV  (25 %): 181.461,15


UKUPNA CIJENA (KN): 907.305,75


                          1.KATA OŠ DON LOVRE KATIĆA


STROJARSKI RADOVI - RADIJATORSKO GRIJANJE
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V. SHEME STOLARIJE 
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VI. DETALJI IZVEDBE PODA 














